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Fugenblech VB

Aktywne uszczelnienie

Fugenblech VB - to nowoczesny system uszczelnierh gwarantujgcy stuprocentowg szczelnosé obiektu.

Oferuje zwielokrotnione bezpieczenstwo w stosunku do konwencjonalnych rozwigzan.

Fugenblech VB eliminuje wszystkie wady wynikajgce ze ztego utozenia taSmy, niepoprawnego tgczenia poszczegolnych odcinkow.
Aktywna blacha Fugenblech VB jest obustronnie pokryta specjalna ,aktywng” opatentowang powtoka, ktorej polaczenie ze Swiezym beto-
nem zapobiega dyfuzji systemu blach szczelinowych Fugenblech VB.

Oprécz nadzwyczaj silnego zespolenia z betonem otoczenia specjalna powtoka wspomaga ,aktywnie” naturalne spiekanie sig¢ betonu
(aktywne tworzenie sie wapienia i aktywna krystalizacja).

W przypadku aktywnej blachy Fugenblech VB nie wystepuje niebezpieczenstwo przedwczesnej niszczacej aktywacji. Stosowanie Fugen-
blech VB jest niezalezne od warunkéw pogodowych tj. (deszcz, $nieg wysoka lub niska temperatura).

Nie ma koniecznosci stosowania folii ochronnych, ktére w trakcie betonowanie nalezy usuwac. Zabrudzenia betonem sg aktywnie krystal-
izowane.

Krystalizacja!

Trwale aktywny proces samouszczelnienia!
Szczelnosé sprawdzona do 5 barow

cisnienia wody (badanie przy zaledwie 7,5cm
wysokosci blachy !!!) ...nieszkodliwa dla wody pitnej’
Posiadamy powszechne $wiadectwo

jakosci nadzoru budowlanego wydane przez
MPA Stuttgart.

Blacha _l

Aktywna powtoka
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1 stuprocentowa szczelno$é obiektu. uszczelnienie krystalizacyjne spiekanie dzieki tworzeniu wapnia
I prosty i szybki montaz na zbrojeniu
I tatwe i szybkie tgczenie kolejnych odcinkow szybkoztgczne klamry spinajace
11 eliminacja skomplikowanych ksztattek
W eliminacja specjalistycznego sprzetu

Numer
artykulu

Typ Szerokosc Dlugosé llosé

[mm] elem. [nm]  m/opak.

100 vB100

00 2.00 100
2000-150 VB150 150 2.00 100

PARAMETRY PRODUKTOW FUGENBLECH VB

Numer iaj T
Ocynkowana blacha stalowa o grubosci 0,75 mm. Snbisleta Rodzia] llos¢
Diugo$é elementow 2000 mm. Y elementu m/opak.
Wysokosé elementéw 150 mm. m

Grubos¢ aktywnej powtoki ma charakter
nierownomierny celem

zapewnienia lepszej przyczepnosci blachy
do betonu i wynosi ok. 0,5 mm.

Chroni réwniez przed korozja.
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Fugenblech VB

Aktywne uszczelnienie

Efekt uszczelniania blachy do przerw roboczych Fugenblech VB powstaje dzieki reakcji sktadnikéw w opatentowanej specjainej
powtoce w potgczeniu ze skiadnikami betonu. Dzigki zjawisku osmozy krystalizacja przenika gleboko w system kapilamy betonu.
Kombinacja réznych sktadnikéw tworzy bardzo drobna ktystalizacje wzglednie spiekanie w strukturze budowli, ktdre uszczelniajg
kapilary i rysy skurczowe, wypierajgc jednoczesnie wilgoc.

Proces odbywa sie zaréwno od strony z ktorej napiera woda jak i od strony przeciwnej.
Bez dostepu wilgoci skladniki specjalnej powloki sg niaktywne lub juz nie sg aktywne.
W przypadku pozniejszego naptywu wody nastepuje samodzielna reakcja chemiczna
I rozpoczyna sie ponowny automatyczny proces uszczelniania.

Krystalizacja wzgednie spiekanie przenika jeszcze glebiej w strukturze betonu. Jest
to skutek unikalnych wtasciwosci zwigzkdw chemicznych specjalnego powleczenia,
ktére stale reagujg na wilgo¢ i uszczelniajg (,, aktywny efekt samonaprawiania wzgl.
aktywny proces autouszczalniania").

Dziatanie
uszczelniajgce blachy
Fugenblech VB
zostato udowodnione
w Instytucie Badan
Materiatéw w Stuttgar-
cie i potwierdzone

w ogolnej ekspertyzie
nadzoru budowlanego.

Fugenblech VB Obszar, gdzie blachy Fugenblech VB zachodzg
widoczna krystalizacja na siebie (tylko10 cm) zamyka sie automatycznie
‘ pod wptywem dziatania wody! Proces przebiega
? blyskawicznie, tzn. w ciggu kilku sekund

(krystalizacja + spiekanie)

Czgstka powleczenia Czastka powleczenia Pierwotne krysztalki w ksztalcie ostrych
blachy blachy poddana igietek tworzg na czastkach specjalnego
dziataniu wody powleczenia widknista powloke, co pow-

oduje aktywne wypieranie wody!

Proces krystalizacji

Narastanie krystalicznych wi6kien Narastanie krystalicznych igiet
Pierwsze krysztatki w ksztalcie ostrych igietek tworzg na czgsteczkach Igietki narastajg w kierunku naptywajacej
specjalnego powleczenia wioknistg powloke. Wodorotlenek wapienny waody. Dzieki temu woda jest wypierana
Jest wyraZnie widoczny w formie wiekszych krysztatkéw! Podczas tego z porowatej struktury i szczeliny roboc-
procesu wodorotlenek wapienny wytraca sie krystalicznie zej i tym samym wzrasta szczelno$é

w pseudoheksagonalnej postaci i w ten sposéb uszczelnia. catej konstrukcji betonowe;.



Fugenblech VB

Wbudowana Fugenblech VB
(L] '
L
1l
I _I =i l.':ll D

Fugenblech VB Woda jest zatrzymywana Poczatek krystalizagji! Poczatek spiekania
ma bardzo dobrg W przerwie roboczej! Narastanie widkien i tworzenia wapienia
przyczepnosc do Wzrasta wartos¢ pH wody i igietek krystalicznych! w szczelinie!
betonu! i nastepuje wymiana jonéw!

Montaz

Aktywna blachg Fugenblech VB montujemy bezposrednio na zbrojeniu za pomaoca specjalnych klamer, ktdre stuzg stabilizacji blachy.
Qdcinki taczymy na zaktad ok 10 cm i spinamy klamrami, ktére sg zestawie. W przypadku zaokraglen lub narozy nalezy wygiac blache
Fugenblech VB w odpowiedni ksztatt.

Nie jest konieczne jak w przypadku innych systemow uszczelnien zadne klejenie potaczen, gdyz uszczelnienie stykéw nastepuje
samoczynnie poprzez aktywng krystalizacje i mineralizacje, nie nalezy zdejmowac zadnych folii przed i w trakcie betonowania

co jest duzg zaletg aktywnej blachy Fugenblech VB.

Uszczelnienie stykéw zachodzi aktywnie poprzez krystalizacje i mineralizacje.

Aktywng blache Fugenblech VB mozna réwniez stosowac jako blache wciskang w swiezy beton, wiedy nie ma potrzeby stosowania
dodatkowych klamer stabilizujgcych.

Bardzo waznym i nieodzownym elementem montazu blachy Fugenblech VB jest odpowiednie zawibrowanie betonu po obu
stronach blachy.

Brak ograniczen w montazu wynikajacych z niekorzystnych warunkéw atmosferycznych:

w przypadku blach z bentonitem istnieje niebezpieczenstwo przedwczesnej aktywacii

w przypadku powleczonych bitumem lub butylem przy wysokich temperaturach mozliwe sklejanie elementéw przy niskich koniecznosé
podgrzania powierzchni zaktadow.
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Blache zespalajaca Fugenblech VB z obustronng powiokg W przypadku zaokraglen narozy, blache uszczelniajgcg
nalezy zamontowac¢ centralnie w szczelinie i zamocowaé (za Fugenblech VB nalezy po prostu wygigé w odpowiedni
pomoca strzemienia Fugenblech VB). ksztatt.

Ziacza nalezy potaczyé na zaktadke tylko 10 cm!
Uszczelniajg sie one samoczynnie!

NAWBUD
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Contaflexaktiv

Contaflexaktiv - system aktywnych uszczelnien

Opis techniczny systemu

Contaflexaktiv to nowoczesny system uszczelnien gwarantujgcy uzytkownikowi stuprocentowg szczelnosé obiektu. W systemie
potgczono zalety uszczelnien przegrodowych z aktywnym uszczelnieniem bentonitowym.

System Contaflexaktiv eliminuje wszystkie wady uszczelnien wykonywanych taSmami PVC i blachami, wynikajgcych ze ztego utozenia
tasmy, ztego zawibrowania betonu oraz niepoprawnego wykonania ksztattek czy tgczeniaposzczegdlnych odcinkdw. Rownoczesnie

system w petni wykorzystuje wszystkie zalety uszczelniers bentonitowych.

Podstawowym elementem systemu Contaflexaktiv jest blacha ocynkowana pokryta kilkumilimetrowg warstwa aktywnego bentonitu
z warstwag rozpuszczalnej folii organicznej zabezpieczajgcej bentonit przed przedwczesnym pecznieniem.

Schemat zastosowan

10 cm Contaflexaktiv
odpowiada
szczelnosci

sciany betonowej
grubosci 10m

Blacha

Uszczelnienie przegrodowe
oraz nosnik bentonitu.

Bentonit

Aktywne uszczelnienie peczniejace,
a nastepnie zelujace wypetniajgce
pekniecia i rysy w betonie.

Zalety systemu Contaflexaktiv:

I stuprocentowa szczelnosé obiektu
i prosty i szybki montaz na zbrojeniu
W latwe i szybkie taczenie kolejnych odcinkow
I eliminacja skomplikowanych ksztattek
I eliminacja specjalistycznego sprzetu Bez zgrzewarek, spawarek, pomp itp

8 NAWBUD.PL




ACF - Contaflexaktiv

e Poagiawowy slement o 40 o, AcF 100 Numer Typ Szerokos¢ Diugosé  llosc

systemu Contaflexaktiv wy- warantuje szczelnosé i
nany jest z ocynkowanej bla- igak 10 mJ betonu e R = D bk

chy pokrytej jednostronnie
aktywnym bentonitem oraz
samorozpuszczalna folig or-
ganiczng opézniajgca uakty-
wnienie bentonitu.

ACF 125

I Numer Rodzaj llosé
S — artykuiu elementu szt./opak..

MBA 18/3 klamra 50

ACF 100 - ze stopkg

Szybki montaz

ACF 125 - ze stopkg

Nie usuwany

) pasek folii
AC 165 - bez stopki
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Elem(_ent ACF m_ont_ujemy bezpo- qr , Naroza zaginane recznie Proste fgczenie
srednio na zbrojeniu za pomocg A

odginanych blaszek. Kolejne od-
cinki spinamy Klamrami.

System Contaflexaktiv umozliwia
wykonanie kazdej ksztattki, naro-
Za czy tuku na placu budowy.

Kolejne odcinki tgczymy klamrami
z 10 cm zaktadem.

NAWBUD NAWBUD.PL
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SFA - Contaflexaktiv

Listwa SFA

Numer Typ Grubos¢ Szerokosc Dlugosé
B ooz st o artykutu listwy sSciany SFAwcm wcm
otrzymywania kontrolowanych
pekniec na Scianach.

207-208 SFA 100
Montujgc listwy SFA mozemy
zabetonowacé diugi odcinek scia-
ny. Pokrycie listwy SFA tasmg
z aktywnym bentonitem gwaran-
tuje szczelng przerwe.

207-201 SFA 150

Pekniecie Rysy powstate
niekontrolowane po uzyciu SFA

SFA
Niekontrolowane peknigcia
powstajg w przypadku braku
fug roboczych L
L
W miejscach montazu listew L
e —

S A powstajg kontrolowane
peknigcia na catej grubosci
sciany

Obliczanie odlegtosci peknieé:

Listwa SFA zamontowana w Scianie

= H H - wysokos¢ scian Przykfad: H=3,0 m, d=0,3 m
2xd d - grubos¢ scian
R 00
L= S xnag
Ztaczone elementy Kontrolowane pekniecie

Szybki montaz kolejnych elementéw.
taczenie za pomocg specjalnych zamkow

SFA montujemy miedzy zbrojeniem $ciany. Dla uzyskania wpustu Szerokosc¢ B:

utatwiajgcego powstawanie rysy, mozna uzyc kantowek.

Grubosé scian
2

Zaleca sie montaz SFA wraz z blachg ACF

10
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Tasmy bentonitowe

Tasmy bentonitowe QUELLSTOP

Zastosowanie . -
Numer Tup Wymiary llosc

Uszczelnienie poziomych artykutu  tasmy w mm m/rolka

i pionowych przerw technologicznych W

w elementach zelbetowych.
201-02 QUEL. 20-25 5

QUELLSTOP 20-25

Tasma bentonitowa QUELLSTOP 20-25
posiada wigksze mozliwosci pecznienia niz zwykte Numer Typ Zuzycie llosc
tasmy. artykutu szt/opak

Poréwnanie tasm bentonitowych QUELLSTOP 201-04 QUEL. S-KLEJ 10p/10m
A Pecznienie
QUELLSTOP 2025 F
7] Tasma bentonitowa pod wptywem wilgoci pecznieje
QUELLSTOP 2025 | ostatecznie Zeluje wypelniajgc pekniecia w betonie
I | | >
72h 10 dni 30 dni 60 dni

Ukfadanie tasm QUELLSTOP
jest prostei szybkie. Pewnym
sposobem jest zastosowanie
siatki montazowej przybijanej
A gwozdziami.
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Tasmy bentonitowe zapewniajg
szczelnosé przerw roboczych
. | na nierdwnych powierzchniach.

Montaz QUELLSTOP

Tasme bentonitowg montujemy na wykonanym Tasmy bentonitowe QUELLSTOPmozna rowniez
elemencie zelbetowym. Mocujemy jg do podtoza  stosowac na elementach pionowych i jako uszc-
" z zastosowaniem siatki z drutu ocynkowanego. zelnienie przejs¢ dla rur PVC, stalowych i bet-
Podstawowe wymiary: onowych

» min. odlegloé¢ QUEL. od éciany - 8 cm

m rozstaw gwozdzi do QUEL.- ok. 25 cm

®  min. rozstaw QUEL przy podwojnym
montazu QUEL. na rurach - 4 cm

»  min, odleglo$é QUEL. od krawedzi
$ciany przy montazu na rurach - 6 cm

Wazne: dla przejéé rurowych nalezy
stosowac tylko taéme QUEL. 10 x 15 S.

NAWBUD NAWBUD.PL
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Kit trwale plastyczny

Kit trwale plastyczny

Kit trwale plastyczny to trwale elastyczny jednosktadnikowy klej Typ2 i uszczelniacz Typ1 na bazie polimerow, wiazacy pod wptywem wil-
goci z powietrza charakteryzujgcy sie wysoka odpornoscig mechanicznag.

I do dylatacji i nacie¢ posadzkowych wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen obcigzonych ruchem pieszym i kolowym (parkingi) Fa=a - Kit Kit

I do uszczelniania konstrukcji betonowych, drewnianych
i metalowych

1 oczyszczalni sciekdw, konstrukeji tunelowych i mostowych

na catym obszarze budowy, np. przy obrebie okien, drzwi
oraz dachu

Wiasciwosci Kitu trwale plastycznego : ; . :
Twardnienie wgtebne ok.2mm/24 h ok.2mm/24h

I reaguje z wilgocig powietrza tworzac miekko-elastyczng
strukture (gumopodobne uszczelnienie)

cechuje sig znakomitg odpornoscig na warunki atmosferyczne i dziatanie UV
bez rozpuszczalnikow i silikonu (neutralny zapachowo)

I bardzo niska kurczliwosé

& Typ1 mozliwy do zastosowania takze na wilgotnych podiozach
Typ2 mozliwy do zastosowania pod wodg

I mozliwos¢ zastosowania juz przy -3 C

moze by¢ stosowany bez preparatu gruntujgcego (tylko jeden tok pracy)

wysoka odpomos¢ chemiczna i mikrobiologiczna

Sposoéb zastosowania

odtluszczone, czyste, no$ne podioze
podioze moze by¢ wilgotne
fugi musza by¢ wystarczajgco mocne, min. szerokos¢ >= 10 mm
maks. szerokos¢ wynosi 5 cm
; . : Brak koniecznosci gruntowania fugi.
krawedzie oklei¢ tasma klejacg
wprowadzi¢ podparcie wypekienia-sznur z polietylenu (powoduje 3-punktowe przyleganie, pozwala zaoszczedzic materiat)

wprowadzi¢ rownomiernie kit do fugi przy uzyciu pistoletu

uszczelniacz gtadko wyréwnac i pozwoli¢ stwardnie¢ (patrz tabela)

NAWBUD.PL



Masa trwale plastyczna

Masa trwale plastyczna to jednosktadnikowy, samopoziomujacy
zmodyfikowany polimerowo uszczelniacz znajdujgcy zastoso-
wanie np. w uszczelnianiu budowli zgodnie z normg DIN 18195
oraz jako uszczelnienie naktadane na dowolne powierzchnie pi-
onowe jako membrana oraz do uszczelniania dachow, scian

i stropow a takze do zalewania fugi dylatacyjnej itd. Mozliwos¢
stosowania na betonie, stali, dachdéwkach, i innych podtozach,
pomieszczeniach wewnetrznych i zewnetrznych. Masa trwale
plastyczna stanowi rozwigzanie na ochrone przed wilgocig

i przeciekami. Uniwersalny, odporny na wodg pod cisnieniem
powierzchniowy system uszczelniajgcy do wszelakich rodzajow
podtozy.

Gléwne zalety Masy trwale plastycznej

fatwy sposéb montazu

Jednosktadnikowy (reaguje z wilgotnoscig powietrza tworzac miekko-elastyczna,

gumopodobng membrang uszczelniajgcyg)
mostkowanie pekniec (rysy do 5 mm)
mozliwy do zastosowania na wilgotnych podtozach

mozliwos¢ zastosowania od 0° C

dostosowany do wszelakich napraw (takze bitumicznych)
uszczelnien dachowych

odpomy na warunki atmosferyczne i promienie UV

Masa trwale plastyczna TypS i TypV

Cecha Masa ' EEE]
Tup S (pion i poziom) Tup V (poziom)

zdatna do nanoszenia)

Gestose 1,5 g/em3 1,5 g/lem3

Mostkowanie peknigé(rysy)
jako membrana

“mierzone po 4 tygodniach od **mierzone przy istotnej wilgotnosci
stwardnienia przy istotnej wilgotnosci powietrza 23°C / 50%
powietrza na poziomie 23°C / 50%

Brak koniecznosci gruntowania fugi.

NAWBUD NAWBUD.PL
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Aktywne uszczelnienie

Quellgummi - to innowacyjne, peczniejgce pod dziataniem wody profile uszczelniajace,
stworzone z myslg o zapewnieniu skutecznego uszczelnienia przerw oraz dylatacji

w konstrukcjach segmentowych (prefabrykaty betonowe/segmenty betonowe) dla
cisnienia wody maksymalnie 5 bar.

Tasma wykonana jest gumy butylowej, peczniejgcej w wodzie zywicy, polietylenu

i silikonu.

Quellgummi stosowane sa do uszczelnienia :
I konstrukcje tunelowe realizowane metoda tbm
[ przerw roboczych w konstrukcjach zelbetowych
| przerw roboczych miedzy elementami prefabrykowanymi
I dylatacji miedzy istniejgcym a nowym obiektem
I dylatacji miedzy elementami prefabrykowanymi
1 przejsé rurowych i kablowych

Zdolnos$¢ pecznienia do ponad 400%

Podczas kontaktu z wodg zdolnos¢ pecznienia jest 4 razy wieksza od wielkosci pierwotne;.
Dziatanie uszczelniajace zostaje uzyskane poprzez wzrastajgce cisnienie pecznienia. Tasma nie traci swej funkcji uszczelniajacej nawet
wtedy, gdy szczelina charakteryzuje sie zmienny rozmiarem. TakZze nierownosci i szorstko$¢ nie wplywajg negatywnie na dziatanie
peczniejgce tasmy. Uszczelnienie nastepuje przez nacisk. Proces pecznienia jest odwracalny.

Numer Typ Wymiary llosc llos¢
artykutu w mm* m/rolka m/opak.

Quellgummi montowane

na potgczeniach elementow 200-2315 tasma 23x15 23x15
prefabrykowanych.

200- 805 klej montazowy 805 310 ml/karton 12 szt.

*istnieje mozliwosé wyprodukowania tasmy a dowolnych wymiarach na zyczenie

Schemat uszczelnienia 490/770 %
dylatacji miedzy istniejgcym,
a nowym obiektem.

Zastosowanie przy budowie tuneli.
Konstrukcje tunelowe, realizowane w ramach draZenia tuneli za pomocg urzgdzen tarczowych (TBM), majg obecnie szczegolne znacze-
nie przede wszystkim w przypadku konstrukcji o duzej glebokosci, narazonych na ekstremalnie trudne warunki wod gruntowych.

Metoda ta jest czesto stosowana w takich konstrukcjach jak metro, przewody wodociggowe,

Miejskie systemy przewodow kanalizacyjnych, kanaly kablowe itd. Przy tego rodzaju pracach budowlanych mogg by¢ z powodzeniem
wykorzystywane tasmy QUELLGUMMI.

Najnowsze trendy dotyczace metod drazenia tuneli tarczg przewidujg stosowanie réznych segmentow tubingowych, ktore na wiekszych
gtebokosciach i przy coraz wyzszych cisSnieniach wody muszg by¢ trwale i pewnie uszczelnione.

NAWBUD.PL



Waz iniekcujny

NAWBUD

Iniekcja

Zastosowanie:

Waz iniekcyjny stuzy do uszczelniania szczelin roboczych w betonowych elementach bu-
dowlanych, przepustach rurowych i innych przerwach technologicznych. Stosujac waz
iniekcyjny, nie musimy tworzy¢ szalunkéw np. dla obrzezy ani ktas¢ tasm lub blach do
uszczelniania spoin. Waz iniekeyjny skilada sie z rurki z PCV z okrggtymi otworami do
réwnomiernego wttaczania zywicy. Ochrone przed przenikaniem czgsteczek betonu

w czasie betonowania stanowi otulina z gestej tkaniny. Druga zewnetrzna otulina

z tworzywa sztucznego chroni weze przed uszkodzeniami mechanicznymi powstajgcymi
w czasie ukiadania lub betonowania. Obie warstwy otuliny przepuszczajg jednak zywice
nawet przy niskim cignieniu. Zywica jest rownomiernie rozprowadzana

i doktadnie wypetnia szczeline roboczg.

Sposéb dziatania:

W przypadku gdy proces betonowania dwéch elementéw budowlanych, np. ptyty dennej
/ $ciany jest przesuniety w czasie, proces kurczenia sie betonu moze spowodowaé
tworzenie sie rys. W zalezno$ci od wykorzystania i wymagan stawianych elementom bu-
dowlanym konieczne jest uszczelnienie rysy tak, aby nie przedostawata sie do niej woda.
W tym celu po wykonaniu pierwszego betonowego odcinka instaluje sie waz iniekcyjny, a
podczas drugiego betonowania pokrywa sie go betonem. Po zakonczeniu procesu kurc-
zenia, najwczesniej po 21 dniach, mozna przystapic¢ do witaczania zywicy. Zywica
przedostaje sie do szczeliny roboczej i jednoczesnie uszczelnia wszystkie wystepujace
w danym miejscu rysy.

Montaz:

Waz iniekeyjny uktada sie centralnie z otuling o grubosci 8 cm na czystej wyrownanej
powierzchni spoiny, jednak przy grubosciach scian powyzej 50 cm w odlegtosci ok 25 cm
od strony naptywu wody. Do przymocowania stuzg kotki z obejma lub obejmy

z otworem, ktdre umieszcza sie co ok. 15 cm. Innym nawigzaniem sg okragte siatki
montazowe. Kofcdwki weza wkiada sie do gniazda ostonowego, ktory nalezy umiescic
w dobrze dostepnym miejscu. Innym rozwigzaniem jest zastosowanie iniektorow.
Diugos¢ jednego odcinka weza nie powinna przekraczac ok. 10 m. Nalezy zwracac
uwage na to, aby waz nie byt zagiety. Gdy waz prowadzony jest najpierw poziomo,

a potem w gore, miejsce przejscia z jednego potozenia w drugie powinno miec ksztatt
»o'. Waz nie moze sie znajdowac zbyt blisko pdZniejszej krawedzi betonu, poniewaz
podczas wttaczania zywicy wytworzy sie cisnienie, ktdre moze uszkodzi¢ beton, a tym
samym uniemozliwi¢ witaczanie zywicy.

Wazne!

Podczas betonowania drugiego odcinka nalezy przestrzegaé¢ wskazéwek dotyczacych
przygotowania spoiny oraz przeprowadzania procesu betonowania, ktére znajdujg sie w
normie DIN 1045 i instrukcjach DBV. Prosimy zapoznaé sie z instrukcja montazu

i og6lnym atestem nadzoru budowlanego.

NAWBUD.PL
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JU.EJ.'J.'/.‘JUD USZCZELNIENIA | SYSTEMY PRZERW ROBOCZYCH

Waz iniekcujny

Waz iniekcyjny w otulinie z tkaniny

Numer Wuymiary llosé llos¢
artykutu w mm szpula (m) paleta (m)

Obejmy

Numer Tup llosc¢
artykutu worek (szt.)

6884 obejma RD 100/5000 [ ;‘ 8 #  Kolek z obejma

Iniektor

Numer Waz Opakowanie jedn.
artykutu (mm)

Puszka

" Numer Oznaczenie = Opakowanie
artykutu jedn. (szt.)

- v —

| Gniazdo ostonowe

Siatka montazowa

Numer Dlugos¢ W kartonie
artykutu (m) (m)

NAWBUD.PL




Tasmy PVC

Tasmy PVC znajdujg zastosowanie przy
wykonaniu uszczelnien przerw roboczych
1 dylatacyjnych w konstrukcjach
betonowych i Zelbetowych

i mogg by¢ stosowane tam, gdzie

szczelnosci przerwy roboczej.

Tasmy typu A sg taSmami uszczelniajgcymi

przewidywane sa przerwy w betonowaniu
przy rbwnoczesnym wymogu zachowaniu

Tasmy PVC

Tasmy typu D sg tasmami dylatacyjnymi
i mogag by¢ stosowane w miejscach
gdzie projektowana jest szczelina
dylatacyjna powstata na skutek skurczu,
réznicy temperatur, nierbwnomiernego
osiadania gruntu, itp.

Charakterystyka
Podziat tasmy PVC | - wewnetrzne . i - zewnetrzne
typA Tasmy dylatacyjne: typ AA
Tasmy uszczelniajgce: |
Tasmy mogg byé
wykonane w wersiji
I odpomej na bitumy
' -wewnetrzne | olgje. - zewnetrzne
typ D typ DA
Dla zapewnienia szczelnosci tasSmy dylatacyjne
powinny by¢ tgczone ze sobg za pomoca zgrze-
wania, wulkanizowania lub klejenia.
Zasady doboru i montazu tasm: Podziat tasm specjalnych.
1. Szerokosé tasmy= grubos¢ elementu Tasmy katowe uszczelniajgce AA Ecke
Zelbetowego. :”""j—‘
2. Minimalna grubosé przykrycia betonem ) . »2em
= 1/2 szerokosci tasmy.
3. Kolejne odcinki nalezy rozgrzewacé.
typ A typ W

4. Stosowa¢ prefabrykowane ksztattki.

Przyktadowe ksztattki:

Ksztattki wykonywane sa warsztatowo wg zamowienia.

Zalecenia montazowe

Otulina betonu miedzy taSmami a zbrojeniem
powinna wynosi¢ min. 20 mm.

Tasmy dylatacyjne zamykajgce FS:

i

typ 2 typ 4

NAWBUD
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Tasmy katowe dylatacyjne DA Ecke:
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JU.:‘J.U.V."JUL) USZCZELNIENIA | SYSTEMY PRZERW ROBOCZYCH

Tasmy PVC

Tup A wewnetrzna

Wuymiar a

Typ Wymiar b Wumiar f

Typ Wumiar a

Wuymiar b Wymiar f

Typ AA zewnetrzna

Typ Wumiar a Wymiar b Wymiar f Wuymiar n

Typ DA zewnetrzna

Typ Wumiar a Wymiar b Wymiar f Wuymiar n

|8 NAWBUD.PL




Tasmy PVC

Tasmy katowe

Typ Wuymiar Wuymiar Wuymiar Wuymiar
al/a2 b b1 n

, AA 240 EW 120/120 25 35 4
S— R T — ——

Typ Wumiar Wymiar Wymiar Wuymiar Wymiar
al/ag2 b b1 n c

AD 240 EA 40120 45 4 0
-
gk ; A240 EW  140/120 25 45 4 20
NaroZnik A Naroznik W _

Typ Wuymiar Wuymiar Wuymiar Wymiar Wymiar
a b c f n

I e+ T ——

HJAZD080d MY3Zdd AINSLSAS | VIN3INN3ZDZSN

Typ Wuymiar Wumiar Wumiar Wuymiar Wuymiar
a b c f n

FA 95/30 95 30 21 30 4

Tup Wymiar Wuymiar Wuymiar Wuymiar Wymiar
a b c f n

T —
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WAL yszczelNIENIA | SYSTEMY PRZERW ROBOCZYCH

Tasmy PVC
Rura uszczelniajgca

Rura uszczelniajgca zostata zaprojektowana dla
odizolowania poszczegolnych pekniec strukturalnych
(spowodowanych skurczem) od siebie i uszczelnienia
ich. Przebieg tych pekniec zalezy od zastosowania
tréjkatnych listew. Dla $cian o grubosci do 350 mm
odpowiednia jest rura Q1, natomiast dla grubszych
Scian powinno sie stosowac rure Q2.

Wystepuje w odcinkach
Q1/Q2: 2,50m 3,00 m 4,00m, 5,00m
Q3:2,50m 2,75 m 3,00m 3,50m 5,00m

Zalety stosowania

- precyzyjne powstawanie rysy wymuszonej w planowanym miejscu wywotane ostabieniem przekroju z jednoczesnym zachowa-
niem szczelnosci przegrody.

- uszczelnienie rys wymuszonych odbywa sie poprzez kotwy na profilu, utrudniajgce infiltracje wody przez Sciang po powstaniu
rysy.

- szczelnosé | podwyzszona wytrzymatosé scian.

- mate koszty montazu.

- mozna betonowac jednoczesnie dowolnie diugie odcinki scian.

Sposob montazu

- Przed zamontowaniem nalezy nacisngc¢ rurke uszczelniajgcg poprzec-
znie do gfadkich wypustek. W celu potaczenia rurki z tasma
uszczelniajgca na styku pofgczenia sciany z fundamentem.

- Zatozyc rurke uszczelniajgcg np. na tasme PVC, kidra jest zamontowa-
na w miejscu tgczenia ptyty dennej ze sciang. Nalezy przy tym zwrocic
uwage na to, aby odstep pomiedzy spodnig czescia rurki

a dylatacjg poziomg wynosit ok. Scm.

- Rurke uszczelniajgca nalezy zamontowac za jej gérny koniec oraz
przymocowac spinajac klamerkami specjalne wateczki na kotwach rurki.

- Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby wysokos¢ wylanego betonu byta jed-
nakowa z obu stron rurki, by nie zaktocito to funkcjonowania rurki. El-
ementy mocujgce nalezy rozmiesci¢ w odlegtosci ok. 50 cm. Beton
nalezy doktadnie zawibrowac.

- Nie wyjmowag¢ rurki usztywniajgcej z PVC w trakcie betonowania, lecz
dopiero po stwardnieniu betonu.

- Przed betonowaniem stropu nalezy wyjg¢ rure usztywniajacg z PVC
i wypetni¢ wnetrze rury uszczelniajgcej betonem.




Arsform

Arsform - zebate przerwy robocze

Arsform stanowi najnowoczesniejsze rozwigzanie dla wykonywania Zebaty ksztatt przerwy roboczej eliminuje zjawisko

przerw roboczych w konstrukcjach zelbetowych. “klawiszowania” miedzy sgsiadujgcymi phytami
zelbetowymi oraz gwarantujeciggtos¢ uszczelnienia
przerwy roboczej.

Kszlatt oraz 2,5 cm glebokosé profilu spetnia wszystkie miedzynarodowe

wymagania dla wykonania przerw roboczych najwyzszej kategorii. Arsform jest jedynym szalunkiem dostarczanym
w wersji z fabrycznie zamontowanym uszczelnieniem.

Zastosowany materiat do produkcji recostalu zapewnia chropowatg
strukture powierzchni, co gwarantuje optymalne potgczenie.

Program obejmuje:

= Arsform 1000 szalunek tracony bez konstrukcji nosnej
I Arsform 2000 szalunek tracony samonosny
I Arsform + uszczelnienia z taSma bentonitowa, iniekcjg lub contaflexaktiv

HJAZD080d MY3Zdd AINSLSAS | VIN3INN3ZDZSN

Geometria profilu

Arsform - geometria profilu
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USZCZELNIENIA | SYSTEMY PRZERW ROBOCZYCH

INAV/SUL,

Arsform I000

Om

2

g
2

g
= 4
=
D
0]

L=

i
L «mwm

i
&

Arsform1000+

Arsform 1000

Koy
c
@
o
c
o)
S
©
n
i)
2
®
&
o]
A
)
o
b7
@
03
>
&5
5
>
=}
S
<3
o
o
o
e
E
j—
m

WL
7
=)

.Ww.—

Arsform 1000+ posiada konstrukcje usztywniajaca.
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Elementy te wymagajg mocowania i podparcia na budowie.

-do 14 cm

recostal porowaty
recostal zgbaty

Zakres wysokosci:

-od 14 cm do 300cm

Arsform 1000

betonu

€

Arsform redukuje parc

Zastosowanie arsformu obniza
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Arsform

Zasady montazu

&),
H=do 50 cm
H=51-100cm
h =do 65 cm
h=do 115 cm
i i i '
B e | Pret 16 mm
Na dolnym zbrojeniu uktadamy Uktadamy gorne zbrojenie na
Recostal | mocujemy go drutem Recostal i mocujemy. Nastepnie
wigzatkowym lub spawaniem doktadamy kantowke szalujaca.

H=150- 300 cm

h=do 315 cm
h =do 165 cm
Podpory stalowe

Zastosowanie

HJAZD080d MY3Zdd AINSLSAS | VIN3INN3ZDZSN

Arsform 100 o wysokosci powyzej 150 cm z zastosowaniem podpor stalowych.
Pionowe kantoéwki powinny byé montowane w rozstawie < 60 cm.

9 pretow Z10 mm
w odstepie co 25 cm

Podparcie

NAWBUD
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WMAU/BUL)  UszczelNIENIA | SYSTEMY PRZERW ROBOCZYCH

Arsform + uszczelnienia

Arsform 100 i arsform 200 sg Arsform - schemat zastosowan
produkowane w wersji z uszczelnieniem
przerwy roboczej.

W Arsform 100 1 200 uszczelnie- arsform 100 C

nia moga by¢ montowane w wersji
pojedynczej, wykorzystujgcej jeden
typ uszczelnienia lub w wersji wy-

korzystujgcej dowolng kombinacje.

arsform 200 B

Rodzaj lub kombinacje uszczelnie-
nia okresla projekt wykonawczy.

Wszystkie stosowane uszczelnie-
nia w Arsform sg typu aktywnego.

Szalunki z zamontowanym uszczelnieniem

Rodzaje stosowanych materiatéw uszczelniajgcych:

I tasma bentonitowa BT 20-25 S lub BT 3040
I waz Iniekcyjny

I blacha Fugenblech VB

Tasma bentonitowa BT Fugenblech Waz iniekeyjny

NAWBUD.PL




Streckmetall

Streckmetall

Streckmetall - Dla przerw w betonowaniu

Numer Grubosc
artykutu w mm

gzyms Zalecany rozstaw (a) podpar¢

Wysokosc

siatka betonowania [m]

podtynkowa

HJAZD080d MY3Zdd AINDLSAS | VIN3INN3ZDZSN

Streckmetall - siatka stalowa
wykorzystywana jako szalunek tracony.
Znajduje zastosowanie przy wykonaniu:

R ey ch : . j 100 !1 streckmetall 0,3
W sklepien samonosnych . 89 streckmetall 0,4 1 0,6
M przejsé rurowych [ o Sy
I detali architektonicznych
A ! . i i szalunek
Zastosowanie arsform i streckmetallu Warunki montazu i betonowania: A
obniza parcie $wiezego betonu, w
poréwnaniu z szalunkami zwyktymi. [ Zebra powinny by¢ skierowane w
strone pierwszego betonowania
Od wysokosci 3 m parcie to nie ulega I zaklad wzdluzny powinien by¢
podwyzszeniu wykonany na szerokosé jednego pasa
I konce arkuszy powinny mie¢ zaktad
minimum 5 cm
I beton nalezy wylewa¢ 50 cm od siatki | srtreclkmeltall ‘ »
wibrator nalezy uzywaé 45 cm od siatki 1 3 4 5 [m

Wysokos¢ betonowania

NAWBUD

NAWBUD.PL 25







TECHNIKA ZBROJENIA BETONU

ZAWARTOSC DZIALU

tacznik zbrojeniowy BWA 29
Mocowanie scian zelbetowych z murowanymi 34
tacznik zbrojeniowy SAS 35







tacznik zbrojeniowy BWA
tacznik zbrojeniowy BWA

taczniki utatwiajg | przyspieszajg potaczenie konstrukcyjne Sciany lub spocznika
wykonywanego w pozniejszym etapie. Podczas betonowania prety taczace chronig
ostony. Dopiero przy drugim etapie zalewania betonu tgczniki zostajg odgiete

i wykorzystane jako prety tgczace.

t aczniki zbrojeniowe sg wykonane z odpowiedniego, odginanego na zimno gatunku
stali zgodnie z instrukcjg DBV “Odginanie stali zbrojeniowej do betonu”

tacznik zbrojeniowy z profilowang (chropowatg) stalowg osfona,
ktorej jedna czesé pozostaje w betonie.

Zalety:
Zagiete krawedzie otworu zapobiegajg odpryskiwaniu betonu
i oderwaniu ostony od betonu w czasie odginania pretow.

NNOL38 VIN3rodgz wiiNHDO31

Profilowanie gwarantuje zakotwienie stalowej ostony w betonie
i sluzy przenoszenie obcigzen.

Trapezowe ramig ostony polepsza jej umocowanie w betonie.

Cofnigte krawedzie tej czesci stalowej ostony, ktéra pozostaje
w betonie, zapobiegajg korozji.

Dzieki specjalnemu ksztattowi pokrywy stalowej bardzo tatwo jg
usungé.

Zgiete prety /na rolkach o odpowiedniej $rednicy wg norm/€=6ds

Montaz

tgcznik BWA przybic¢ do szalunku Po zdjeciu szalunku usung¢ pokrywe. Za pomoca rurki odgigé prety.
gwozdziami, przebijajgc perforacje.

/TR RINET
mINImoEs=my

Zatozy¢ zbrojenie i szalunek. Gotowy zabetonowany lgcznik scienny.

NAWBUD.PL 29
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WAL/SBUT)  TecHNIKA ZBROJENIA BETONU

kacznik zbrojeniowy BWA

BWA jednorzedowy

Numer Dla Srednica Rozstaw Dlugosé Na palecie
artykutu sciany preta o pretéw zakotwienia

[mm] [mm] [mm] [cm] [m]

BKO815.. 20 8 150 32 350
BKO0825..

BK1015..

BK1025..

BK1215..

BK1225..

Jedorzedowy @ 8mm Jedorzedowy @ 10mm Jedorzedowy @ 12mm
70 —90— 110

150
50

30
36

50 60

BWA dwurzedowy (szer. petli 6cm, szer. skrzynki 8,5cm)
Numer Dla Srednica Rozstaw Dlugos¢ Na palecie
artykulu sciany pretao pretéw zakotwienia
[mm] [mm] [mm] [cm] [m]
BK081506
BK82506

BK101506

BK102506

Dwurzedowy @ 8mm Dwurzedowy @ 10mm
60 60
(=] o
= 5
8 8
85 85

30 NAWBUD.PL




tacznik zbrojeniowy BWA

BWA dwurzedowy (szer. petli 9cm, szer. skrzynki 11.5cm)

Numer Dla Srednica Rozstaw Dhlugosc Na palecie
artykutu sSciany preta o pretéw zakotwienia
[mm] [mm] [mm] [cm] [m]

BK081509 160-180 8 150 32 120

BK0O&2509 160-180

BK101509 160-180

BK102509 160-180

BK121509 160-180

BK122509 160-180

NNOL38 VIN3rodgz wiiNHDO31

Dwurzedowy @ 8mm Dwurzedowy @ 10mm Dwurzedowy @ 12mm
90 90 20
2 2 g
8 3 8
115 115 115

BWA dwurzedowy (szer. petli I2cm, szer. skrzynki 14,5cm)

Numer Dla Srednica Rozstaw  Dlugosc¢ Na palecie
artykulu sciany preta o pretow zakotwienia
[mm] [mm] [mm] [em] [m]

BK081512 180-200 8 150 32 100
BK082512 180-200
BK101512 180-200

BK102512 180-200

BK121512 180-200

BK122512 180-200

Dwurzedowy @ 8mm Dwurzedowy @ 10mm Dwurzedowy @ 12mm
120 120 120
2 2 S
3 8 8
145 145 145

NAWBUD NAWBUD.PL 3|




NAVVSUL,

Numer
artykutu

BK081515
BK0&2515
BK101515

BK102515

BK121515

BK122515

Dwurzedowy @ 8mm

150

175

TECHNIKA ZBROJENIA BETONU

kacznik zbrojeniowy BWA

BWA dwurzedowy (szer. petli IScm, szer. skrzynki I7,.5cm)

Dla
sSciany
[mm]

Rozstaw
pretow
[mm]

Diugosc
zakotwienia
[cm]

Srednica Na palecie

preta @

[mm] [m]

200-240 8 150 32 100
200-240
200-40
2;)0-24&
200-240

200-240

Dwurzedowy @ 10mm Dwurzedowy @ 12mm

150 150

150
150

36

175

BWA dwurzedowy (szer. petli I8cm, szer. skrzynki 20,5cm)

Numer
artykutu
BK081518
BK082518
BK101518

BK102518

BK121518

BK122518

Dla
Sciany
[mm]

Rozstaw
pretow
[mm]

Dlugos¢
zakotwienia
[cm] [m]

Srednica Na palecie
preta @

[mm]

240-270 8 150 32 80
240-270
240-270

240-270

240-270

240-270

Dwurzedowy @ 8mm Dwurzedowy @ 10mm Dwurzedowy @ 12mm

180 180 180
8 8 £
g 8 8
205 205 205

NAWBUD.PL
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Numer Dla Srednica
artykulu  Sciany preta o
[mm] [mm]

BK081520 270-290 8

Rozstaw
pretow

Diugosé
zakotwienia
[cm]

Na palecie

150 32
3082526 2702 90 8 250 32 80
E's1l‘]1$20 270-290 10 1;; 39 s;(;
BK10252.0 270290 10 250 39 56 .
Bk1ﬁ 525 270-290 12 150 46 s;c;
'312'2;2(‘)" 270—290 12 250 4; ;st;

Dwurzedowy @ 8mm

Dwurzedowy @ 10mm

tacznik zbrojeniowy BWA

BWA dwurzedowy (szer. petli 20cm, szer. skrzynki 22.5cm)

Dwurzedowy @ 12mm

200 200
3
8 | ® 8
225 1 225

BWA-G jednorzedowy

Numer Dia Srednica
artykulu sciany preta o
[mm] [mm]

BK0820..AG

BK1020..AG

Jedorzedowy @ 8mm
70

150

20
20

50

NAWBUD

Rozstaw
pretow

60

[mm]

90

Jedorzedowy @ 10mm

150

Dlugosc¢
zakotwienia
[cm]

Na palecie

[m]

170

Jedorzedowy @ 12mm

30

NAWBUD.PL

110

170
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WAL/SBUT)  TecHNIKA ZBROJENIA BETONU

kacznik zbrojeniowy BWA / System mocowania scian

BWA specjalnego typu

_h_ o _h __h h
vh | vefh T oy m IS
i W i i li L
TYP "A" TYP"C" TYP "I" TYP "D" TYP "B"
S he —hﬁ h
et b o I b N T
o [ 2 @Wm i \@ lia
TYP "E" TYP “F" TYP "O" TYP "L" TYP "G"
h
b e vi~ A a7’
o w LY é? _{ ) vl Iﬁ
{7} la
TYP "DD" TYP "K" TYP "H" TYP "M"
2 = = _
= = e
« | 8§ | & | ¥ |E |E | s | 2
+= a L= E.H :U = W= ‘n E =~ . [ I c —
g o £ sE | zE | 85 | 98 | g5 | 2E | 3§ EE
- U 4 o = 0 — % = X 25 5 & = -
i o w i c 7= &= G U
- =) E= N w = N et

System mocowania scian zelbetowych z murowanymi

System przytaczenia Numer Typ Nazwa Dlugosé
$cian murowanych do écian zel- artykutu elementu W mm
betowych. Do wbetonowanych
szyn wprowadza sie podczas
murowania kotwy, osadzajgc 1501-02 kotwa (ocynk)
je na zaprawie.

NAWBUD.PL




kacznik zbrojeniowy SAS

SAS - Zastosowania i zalety

Gléwne zastosowania:

Przerwy technologiczne

Miejsca koncentracji zbrojenia

NNOL38 VIN3rodgz wiiNHDO31

Miejsca koncentracji zbrojenia

Zalety

B Wysoka jakos¢ pretoéw oraz tgcznikow

B Masywny, samoczyszczacy gwint na catej diugosci preta,

B Zalety, w poréwnaniu z gwintem metrycznym:
B masywny gwint jest odpormny na uszkodzenia oraz zabrudzenia
B ciecie lub fgczenie pretéw w dowolnym miejscu

B nie ma potrzeby stosowania specjalnych, drogich tgcznikéw

;
B

=30
i

. —
FIRASAARAL T O 'R TN, —— S nasamn iy
kausb'ulw{—)vt ‘sz Ysuuy — L T e .}

B bezproblemowe potaczenie przy odchyleniu preta nawet do 3,5°

B Mozliwosé potgczen (100%) pretéw w jednym przekroju

Diugosci pretéw wedtug indywidualnych zamowien

Prety jak iakcesoria dostepne w wersji galwanizowanej

Aprobaty dla pretéw 12 -50 mm dostepne w kilku Europejskich krajach
Stosowane w przypadkach ekstremalnych obcigzen (np. w elektrowniach nukleamych)

Wspétpraca z programami do projektowania konstrukcji i zbrojenia

GIASEF “ LR

. DICAD, ) o= T

Nipian
B Prosty i ekonomiczny system zbrojenia

NAWBUD
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WAU/H3UTD)  TecHNIKA ZBROJENIA BETONU

kacznik zbrojeniowy SAS

Akcesoria

Oszczedzanie przestrzeni i materiatu

Zastosowanie tacznika SAS zamiast potgczenia’na zaktad” Zastosowanie tagcznika SAS zamiast potaczenia’na zakiad”

| dlugosé zakotwienia/bondlengthl. [

R

0,7L

Gtowne typy potaczen

Potaczenie pretéw prostych facznikiem okragtym Potaczenie pretow prostych tgcznikiem okragtym

Pret {gczacy Pret dolgczany Pret faczacy Pret dotgczany
i | i o o s 1 S e
3

Zakotwienie Polaczenie z tgcznikiem szesciokatnym
i stozkiem formujacym

 wo I =—
I <
J d M e Sty T3

Szalunek formwork

Pret mozna przesuwac oraz obracac.

tacznik,Standard Nakretka kontrujgca
T3003-9 T2003-@ (T2040-0) 4

36 NAWBUD.PL




kacznik zbrojeniowy SAS

Akcesoria

Pret mozna przesuwac¢ ale nie moznanim obracaé

T3010-0 T2003-@ (T2040-J)

; i ; TH AT y RAAARAARYT{RAAR,
tacznik szesciokatny  Nakretka kontrujgca A A 4‘"-'-"-'-'---—'—‘—_---—'-1 M e @ 4 %
—% 5

Preta nie mozna przesuwacé i nie mozna nim obracac.

NNOL38 VIN3rodgaz wiiNHDO31

tacznik napinajacy Nakretka kontrujgca
T3105-0 T2003-Q (T2040-9)

taczenie pretdéw o innej srednicy

tacznik redukeyjny, Nakretka kontrujaca
AARANRNANANAR 3 ARl R N AT L L L il GG L L] -.'Jrhnhnnn‘rf\l
okragty T2003-@ (T2040-@) M MMM A A R R LM MMM M M
T3102-@ )

tacznik kontaktowy, tylko do potgczen Sciskanych

tgcznik kontaktowy
T3006-&

NAWBUD
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WAV/SUE)  TecHNIKA ZBROJENIA BETONU

kacznik zbrojeniowy SAS

Zakotwienia

Zakotwienie pracujace na rozcigganie

Zakotwienie Nakretka kontrujgca, krotkie
T2073-@ T2040-@

Nakretka kotwigca  Plyta kotwigca Nakretka kontrujgca, krotka
T2002-0 T2139-0 T2040-@

Zakotwienie pracujace na sciskanie

Nakretka kontrujgca  Zakotwienie
T2040-@ T2073-@

Nakretka kontrujgaca  Plyta kotwigca Nakretka kotwigca
T2040-@ T2139-0 T2002-@

Zakotwienie dla sit o zmiennych kierunkach

Nakretka kotwigca Zakotwienie

T2002-& T2073-0
Nakretka kotwigca Ptyta kotwiaca Nakretka kotwigca -F- ‘
T2002- @ T2139-0 T2002-0 I LCrah S LR

e

-

Planungsunterlagen

Pret iaczacy Typ HMS Pret dotgczany TypAS

JARA ARAAAAAARAAAARARAARAAI —YiAAAAL | @ | AR AT AR R
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Planungsunterlagen

Typ HMSG

Pret zakonczony hakiem

Pret przediuzajacy

Typ HMSS

Pret petliowy

AR ARANT A AR 3
e o LA
)

Konczacy pret kotwigcy Typ EVS
! T
Typ EVV

Koriczacy pret kotwigcy

AR A AR AR AR AR A A A A A AR
T T T

NAWBUD

NAWBUD.PL

Pret dolgczany

Prety dotaczane(2Sztuki)

Prety dotgczane (2Sztuki)

kacznik zbrojeniowy SAS

Typ AS

HHU N HH WY

TWW#N‘R'!\ﬂHHHHHHRHRHKﬂR’HﬁHRH’ﬁHﬂHF

Typ AS

Typ AS

: | AAARARAAR AR AR AARA AR AARA AR
[T T T T T T

L

3l AR A AR A AR A A A AN A AR AR AR AR A AR A AR
rer i et T e T T

‘ L

Legenda

L, = Dtugos¢ preta tgczgcego 1/2
diugosci fgcznika
L. = Dlugosc preta
= Dilugos¢ haka
= Zewnetrzny wymiar petli
d,, = Srednica giecia
- wszystkie wymiary sg wymiarami
gabarytowymi

< X

39

NNOL38 VIN3rodgz wiiNHDO31



WAL/SBUT)  TecHNIKA ZBROJENIA BETONU

kacznik zbrojeniowy SAS

Planungsunterlagen

Pret z przegieciem

Pret dotgczany, luzny

L T3010-J tacznik
szesciokatny, diugi

T2003-@ Nakretka
kontrujgca, diuga

SAS500
Pret gwintowany

Typowe potgczenie w konstrukcji ramowej (stup z belka)

Pret dotaczany, wygiety, bez mozliwosci obrotu

AAAAAAARAAARAAAARARARAARAAARAAAAARAAAAARAAR

\‘1& HHMUME MMM N M N

" TR
%

SAS500
Pret gwintowany

AR [(TANR
M HULUY

Pret

taczacey, luzny
T3010-@

tacznik szesciokatny

Proste i ekonomiczne

T2003-@ rozwigzanie
Nakretka
£3 kontrujgca, diuga

Sie===
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Monotub DD

Monotub DD

Zalety Monotub DD

-Catkowicie odporny na wode, dzieki czemu moze
by¢ uzywany niezaleznie od warunkéw atmosfery-
cznych.

-Moze by¢ skiadowany na wolnym powietrzu bez
pogorszenia jakosci.

-Jednorazowe wylewanie betonu obniza koszt i
wspomaga szybki postep prac budowlanych
-tatwy w montazu i demontazu, nie wymaga
czyszczenia i stosowania srodkéw antyadhe-
zyjnych.

-Odpowiednia technologia uniemozliwia
rozwarstwienie papieru po wylaniu betonu
rozformowany w pézniejszym terminie umozliwia
korzystne warunki dojrzewania betonu i stanowi
ochrone powierzchni przed uszkodzeniami.

VMOINMVYZS WIINHD31L

Monotub DD jest
wykonany z wodoo-
dpornego, impreg-
nowanego i lami-
nowanego kartonu
spojonego pod
wysoKim cisnieniem.

SPIRALNE

Monotub DD wystepuje w 3 wersjach : -spiralnej do kolumn petnych-gtadkiej do betonu li-
cowego, nie wymagajgcego dalszej obrébki wykonczeniowej typo speed, réwniez sza-
lunek gtadki wyposazony w line rozrywczg, utatwiajgca szybkie usunigcie szalunku .
Deskowania Monotub DD sg dostarczane w 17 srednicach od 130 mm do 1200 mm o
diugosciach od 2,5 m - 6,0m z mozliwoscig tgczeni na wieksze wymiary. Istnieje rowniez
mozliwos¢ zamawienia wediug specyfikacji zamawiajgcego.

Numer Srednica  Grubos¢ Beton w m?® Cigzar rury
artykutu W mm scian [mm] na mb slupa w kg/mb

900-202 202 3 0.030 17

900-300 300 3 0.070 25

900-400

900-500

900-800

s o g— ) o W——_" - 2

900-800

|
i

901-000




WA/SUL)  TecHNIKA SZALUNKOWA

Mata strukturalna

Zalety maty strukturalnegj

Maty strukturalne to pasy, ktore zaleznie od potrzeb uzytkownika nadajg powierzchni betonowej rézng strukture. Maty strukturalne sg
proste i tatwe w mocowaniu oraz kompatybilne ze wszystkimi systemami szalunkowymi. Mozliwo$¢ stosowania zaréwno z pionowymi,
jak i poziomymi systemami szalunkowymi! Dostepne jest ponad 50 réznych wersji.

Gtowne zalety produktu:

B matamasa B iatwe zdejmowanie - bez koniecznosci stosowania srodka antyadhezyjnego
B bardzo wysoka elastycznosé B w 100% przeznaczone do recyklingu
M wysoka jakos¢

B szybka obrébka

Wszystkie struktury powierzchni mogg by¢ dostarczane w krotkich terminach.

Przyklady ksztaltow specjalnych.

- el

Mod. 001 - Abm. 4.000x1.300mm Moad. 003 - Abm. 4.000x1.250mm Mod. 008 - Abm. 4.000x1.285mm
=" e TR T

3 : BN.\.‘- ey s N e T
— i - s e
E —

e
~ o

L

- -

Med. 051 - Abm. 4.000x1.220mm

—— = -
i —a =
— y

Mod. 053 - Abm. 4.000x1.210mm Mod. 024 - Abm, 4.000x1.200mm
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Akcesoria stalowe

PCJdkladka‘i Piyta peina
| /
Nakretka motylkowa '¢' ,.fr Nakretka motylkowa
g, /
7 C
Przegroda wodoszczelna
typu G
o - W S N !
» | r Y
Nakretka talerzowa
() ~ P
ey EEEE o= Nakretka z
-1 Przegroda wodoszczelna podktadkg
typu S
(4] -
= : = \ o
-
" | ’ <
; Stozek
(5] Stozek stalowy _
| -plastik;
/./sta owo-plastikowy
Py Stozek . Przegroda wodoszczelna Nakretka sze$ciokatna
stalowo-betonowy Ty typuN

-

) - —)-‘ |<—

Otulina betonowa C*

Nakretka przegubowa

A

© — O Kotwienie pretami do
odzyskiwania

© — O Tracone kotwy
wewnetrzne

@ — © Kotwienie nie
prostopadte.

Glowica kotwy
Zastosowanie innych
sposobow deskowania

jest mozliwe. A Petla kotwigca

VMOINMVYZS WIINHD31L




QAU TecHNIKA SZALUNKOWA

Akcesoria stalowe

Kotwa rozporowa

Zakotwiczenie dla kotwy rozporowe] w kamieniu
i betonie ....: T -

Uchwyt spawalny ‘

ﬂ S !l mﬂz' a gan ; Konstrukcja |
3 3

—— ‘ stalowa
Kotwa z
I /‘ piytka

Plyta z gwintem

b il
= Noga dla
plyty z gwintem

Stozki dla deskowania wspinajgce

Ptytka do przybijania

Stozek stalowy

DW15/M24

—- — —

Asssaa c.l-l-lu
Kotwa falista
M
f—
Stozek wspinajacy
- A

’ 6 NAWBUD.PL




SAS 800/900 Typ FB - gorgco walcowane/niespawalne

al/a2 = 15/17 mm

AR AR R

A‘I \ \'n

VMOINMVYZS WIINHD31L

all/a2 = 15/17 mm
al/a2 = 20/23 mm
al/a2 = 26,5/30 mm

al/a2 = 15/17 mm
al/a2 =20/23 mm

al/a2 = 15/17 mm
al/a2 = 20/23 mm
al/a2 = 26,5/30 mm




WABUE)  TecHNIKA SZALUNKOWA

Nakretki i taczniki

Nakretki szesciokatne

& Numer Wuymiary Waga
katalogowy [mm] [kgl

12F22050G SW24, L=50 0,13

15F 22030 G SW30, L=30 0,15

SW46, L=60

26 E22080G S\W46, L=80

Nakretki szesciokatne

) Numer Wumiary \VETE]
katalogowy [mm] [kal

) Numer Wumiary Waga
katalogowy [mm] [kgl

15 F 20 050 SW30, L=50

48 NAWBUD.PL




Nakretki i taczniki

Nakretki uniwersalne

Numer Wumiary
katalogowy [mm]

15F74010G SW27, a=140 b=100 c=10 h=65

L C)

VMOXINNMVYZS WIINHD31

) Numer Wuymiary
katalogowy [mm]

20F 32036 G SW36, a=110 b=42 h=60

Nakretka talerzowa

& Numer Wuymiary
katalogowy [mm]

Nakretki talerzowe 3 skrzydetka

) Numer Wuymiary NV ELE]
katalogowy [mm] [kgl

31070G SW27, a=70

15F310906G

100 G

15F31110G SW27, a=110 h=55

CE 21170 G W27, =120 h=55 0,86
20 20F31130G SW36, a=130 h=65 1,30



WABUE)  TecHNIKA SZALUNKOWA

Nakretki i taczniki / Zakotwienia

Nakretki przegubowe

Numer Wuymiary
katalogowy [mm]

1 r o ['; l
L_;jj ‘l ) )‘
— A
v L 15F 72120 G SW27, a=120 h=65
I = N\

S

- -

15F73130G SW27, a=p130 h=65

Nakretki taczace

) Numer Wymiary Waga

A katalogowy [mm] [kgl
= ? Q9 SW24 |L=9C
b J : 3 -
e ) L

12F 28 090 G SW24, L=90 0,24

—— B= [ —
'8 100

15F 28 100 G

20F28110G

26 E28120G

26 E28150G SW46, L=150

Kotwa falista

Numer Wuymiary Waga
katalogowy [mm] [kal

550 W\

i 1
%uw{m

- —

15 FA 66 550 W L=550 0,79

15 FA66 670 W

20 FAG6 700 W
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Zakotwienia

Kotwa hakowa

& Numer Wuymiary Waga
katalogowy [mm] [kql [ R,

Petla kotwiaca

& Numer Wuymiary \VETE]
katalogowy [mm] [kg] T, i
i N
P Wl
I . .‘“::::.,‘ﬂ %
t*:‘?&m‘:f

Kotwa z plytka

) Numer Wuymiary Waga M i

katalogowy [mm] [kal

|
AR |
MMMy YTVEVAVEVIVIVITIVITLVEY M

20 F 63 275

20 FS 63275 a=60 b=120 t=15 L=275

Kotwa rozporowa

Numer Wymiary

katalogowy [mm]
“ i
15 15 F 63 037 a=34 L=110 0,37 I ’
20 20 F63 053 a=39 L=125 0,37 Fel —

15 15 F 63 035 a=32 L=106 0,20

15 F 63 034 a=32 L=90 0,20

265 26 E 63 063 a=50 L=130 0,57
s

ARS-3.PL 5'
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WABUE)  TecHNIKA SZALUNKOWA

Glowica kotwiaca

| (%) Numer Wuymiary
| katalogowy [mm]
I PR ﬁ,j:’f = -;--._ o

(YETYE u-{ i - _]

— -—

— -

Zakotwienie zeliwne

Numer
katalogowy

Wuymiary
[mm]

15 F 61 070 a=70 b=100 ¢=26 h=58

) Numer Wumiary
katalogowy [mm]

) Numer Wymiary
katalogowy [mm]

Numer \Wuymiary
katalogowy [mm]
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Przegrody wodne

Przegroda z wspawana plytka

Numer Wumiary Waga
katalogowy [mm] [kal i =
: y | \
15 FS 43 000 a=120 L=zmienny
U |

20 FS 43 000 a=120 L=zmienny

Przegroda zeliwna tracona (mata)

% Numer Wumiary
katalogowy [mm]

20 F 41150 a=31 b=90 L=150

Redukcja/konus

5 Numer Wumiary
katalogowy [mm]

Przegroda zeliwna tracona (duza)

Numer Wymiary
katalogowy [mm]

Redukcja/konus

1) Numer Wuymiary
katalogowy [mm]

VMOINMVYZS WIINHD31L



WABUE)  TecHNIKA SZALUNKOWA

Stozki Typ 30

& Numer Wuymiary
katalogowy [mm]

Numer Wymiary
katalogowy [mm]

26 E15040 a=54 b=40 c=76 L=148

Plytka do stozka Typ 30

Numer Wuymiary
N katalogowy [mm]
Iy \iJ

Plytka do stozka Typ30/M24

Numer Wuymiary
P katalogowy [mm]
‘ E\ ‘//[%>| : 26E15040 N a=75 b=4 h=25 SW17 M 36

NAWBUD.PL




Stozki

Plastikowa nakladka do stozkéw Typ 30 + 30/M24

-
A

Numer Wymiary Waga
Z katalogowy [mm] [kg] %
— e _ . | —
15F 12 030K —“ ¢ E
il A - r:;j
26 E15 040 K a=5€ b=41 h=145 —
| — C
=
. @]
Stozek stalowy Tuyp 30 S
>

Numer Wumiary
katalogowy [mm)]

26 E 12 040 a=98 b=40 ¢=80 L=152 SW46

Stozek stalowo plastikowy Typ MKK

Numer Wuymiary
katalogowy [mm]

20F 14126 a=70 b=40 c=65 L=126 SW32

Korek betonowy

% Numer Wumiary
katalogowy [mm]

20F 14126 S a=69 b=59 h=40




QAU TecHNIKA SZALUNKOWA

Inne akcesoria

Podkiadka

Numer Wymiary Waga
katalogowy [mm] [kgl

15F54010G a=140 b=100 c=10 d=21

) Numer Wuymiary
katalogowy [mm]

26 E 52020 a=120 b=120 ¢c=20 d=32

Numer Wuymiary
katalogowy [mm] [kql

Numer Wuymiary
katalogowy [mm]

10F 11 013 110x40rmm

Zaciski sprezynowe

Numer Wuymiary Waga
katalogowy [mm] [kgl




Inne akcesoria

Klucz do zacisku klinowego

Numer \\ETeE]
katalogowy [kal

Klucze do zaciskéw sprezynowych

Numer N ELE]
katalogowy [kgl

VMOINMVYZS WIINHD31L

Numer \VETE]
katalogowy [kgl

Narzedzia do czyszczenia sciggow

Numer Waga
katalogowy [kgal

Narzedzia do czyszczenia sciggow

Numer Waga
katalogowy [kgl




WABUE)  TecHNIKA SZALUNKOWA

Inne akcesoria

Klucze do stozkoéw

Numer Wuymiary
katalogowy [mm]

15F 16 105

Numer
katalogowy [kal

Podstawka do sciagow

Numer
katalogowy

20 F 66 300




Rurka betonowa - z betonu widéknistego

Numer Srednica llosé llosé
artykutu w mm m/paleta kg/paleta

Diugosé L =125 cm

Korek betonowy - do rurek betonowych

Numer Srednica Dlugosé llosé llosé

artykulu wW mm mm m/paleta kg/paleta

2462-50 22 50 42.5 1000

Korek betonowy Kegel

Numer Dlugos¢ llosc
artykutu [mm] w opak.

s R L R - R T s B

Korek do betonu architektonicznego
Sichtbetonkegel

Numer llosc¢ llosc¢
artykutu szt/opak szt/paleta

T R —

Plaski styk - dystans betonowy z drutem

Numer Otulina llos¢ llos¢
artykulu w mm szt/opak szt/paleta

Dystanse betonowe

VMOINMVYZS WIINHD31L



WABUE)  TecHNIKA SZALUNKOWA

Dystanse betonowe

Trapez - dystans betonowy bez drutu

Numer Otulina llos¢€ llosé
.e’ - artykutu W mm szt/opak szt/paleta

2405-25

2405-35

2405-45

Numer Otulina llosc llos¢
artykulu w mm szt/opak szt/paleta
— SRR e el

1010 U

35/40/50

2421-233 20/25/30

Listwa trapezowa - dystans betonowy

Numer Otulina llosé llos¢ |
artylulu W mm szt/paleta kg/paleta §

2452-25 25 2000 975 ,

Numer Otulina llosc¢ llos¢
artykutu w mm szt/paleta kg/paleta

2455-25
2455-35

2455-45

2455-55 99

55
ouU
70

24565_60 000 990
2455-70 740 992
Dlugoscé L = 25 cm



Dystanse betonowe/PVC

Listwa betonowa - dystans betonowy

Numer Otulina llosc llos¢
artykulu w mm szt/paleta kg/paleta

2482-25 25 1300 975

2482-35 3

5 700 945 '
2482-45 45 550 972
5 400 997

2482-55 5

482-0

g oU < UU o J -
2482-70 70 250 999
Diugosé L = 80 cm

Al - Listwa dystansowa stropowa

Numer Otulina llos¢ llosc
artykutu w mm m/opak m/paleta
100 4800

.....

3350-30

3350-40 40 80 2400

3350-50 U 80 1600

Diugosc L = 2m

ZZ - Listwa dystansowa stropowa

Numer Otulina llos¢ llos¢
artykutu W mm m/opak m/paleta

3351-20 20 100 5000

3351-30

30 100
- 40 80
335 0 80

3351-40 3200

Diugosé L = 2m

Numer Tup Pret llosc Na palecie
artykutu otulina < (mm) w opakowaniu (m)

382530

VMOINMVYZS WIINHD31L



QAU BUL)  TecHNIKA SZALUNKOWA
Dystanse PVC
WAZ - Podkladka z drutu

Numer Wysokosé llosc |
artykuiu W cm m/opak. mb / paleta |

B o 80 3330-07 7 60 2400 !
1 —+ : - s :r‘ W 1330-08 8 Bl 2400 |
“;’ ;-'-"—:"’_-'“75?-" 3 = 3330-09 9 60 2400
ﬂ, ﬂﬂg-ilm.'rl:; E w e " 1
¢ H - 3330-11
iy Dlugos¢ L=24m 5
Srednica drutu 4 mm :
Dystans z drutu typ 3330-15
Waz zapewnia "
Przyktad zastosowania wezy wiasciwy rozstaw 3330-17
z drutu do dystansowania zbrojenia. miedzy dolnym
Zuzycie wezy nalezy przyjac a goérnym
w ilosci 1,5 mb/1m2 powierzchni. zbrojeniem

Podkladka dystansowa pozioma

Numer Otulina Srednica
artykutu w mm preta w mm

015 50/66
Zastosowanie pod ciezkie zbrojenia
- w zatrzasku od O 8 do 16 mm - w goémym siodle bez ograniczen

TURM - Podkladka dystansowa pozioma

Numer Otulina Srednica llosé
artykutu w mm preta w mm szt/opak

Numer i Srednica llogé
artykutu preta w mm szt/opak §

044/15

044/25

RSR - Rurka PVC do sSciggow

Numer : 5C llosé
artykutu A m/paleta §

3360-26
Dlugoéé L=2m

Rurka RSR z korkiem
DS 22i8T22

NAWBUD.PL




Dystanse PVC
Rurka Oktagon

B Rura dystansowa z dwoma zatyczkami typu OKTAGON wykonananana jest z materiatu HDPE (niezawierajgcego PCV, z wysokg
odpormoscig na kwasy), wykonang jako calosé, a zatem bardzo stabilng.

B Dzieki zastosowaniu oddalonych o 40 mm od poczatku rury kolnierzy o Srednicy 60 mm moziiwe jest osiagniecie najwyzsze] moziiwe)
wodoszezelnosci oraz zapewnienie bardzo pewnego zwigzania z betonem. Rury dystansowe nie poluzowujg sig przy wezesnym rozdeskowaniu,
co zapewnia zwigkszenie wodoszcezelnosci, poniewaz przedostawanie sie wody wzdiuz rury dystansowej nie jest moziwe.

B Dostawa w postaci zestawu: Kazda rura dystansowa zawiera
2 korki

B Producent nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji za
prawidtowos¢ montazu rury dystansowe;!

B Gwarancja producenta obejmuje wodoszczelnosé rury Swiadectwa badar:
wewnetrznej. (sprawdzona pod cishieniem wody do 7 bar)

Badanie wodoszczelnosci wg ONORM B 3303

Palnosé (F120) wg ONORM B 3800

|zolacja akustyczna wg ONORM B 8115

Dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng wg ONORM B 5014

Numer Typ Grubosc¢ Sciany llosc Na palecie

artykulu [mm] w opakowaniu ((1)))]

3360/175 O175/3T 175 100 2400

53561 200 ’C;EO 200 100 2400
5360240
:33;[;.( 30(;
o065 | 0%5aT
T
o0

3360/550 O55/3T

Numer Otulina Srednica llosé Zbiorcze
artykulu w mm preta w mm szt/opak szt/opak

40-15 g 4-10 000

3340-20
3340-30

3340-40

VMOINMVYZS WIINHD31L




WABUE)  TecHNIKA SZALUNKOWA

Dystanse PVC

UNIMAX - Podkiadka dystansowa pionowa

Zbiorcze
szt/opak

Numer Otulina Srednica llos¢
artykutu w mm preta w mm  szt/opak

3340 U J 2000
3346-25 1000

3346-35

Numer Sredn/wys. Waga llosé Zbiorcze
artykutu W mm kg/I00szt szt/opak szt/opak

Umozliwia ustawienie deskowan w linii prostej.

Stozek do betonu architektonicznego z uszczelka

Numer Typ Srednica Srednica Srednica llos¢ Na palecie
artykulu < [mm] &[mm] z[mm] w opak. (m)

SK - Konus do rurek PVC

Numer llos¢ Zbiorcze
artykutu szt./opak. szt. /opak. |

a0 i JU uou

3361-26

SKD - stozek do rurek PVC

Numer Gtulei €inbaulange llos¢ Zbiorcze
artykutu W mm [mm] szt/opak

0 2. 31 0

3361-50

NAWBUD.PL




ST - Korek do rurek PVC.

Numer llos¢ Zbiorcze
artykutu szt /opak szt. /opak.

SK 22 1 KA 22

KU - t3cznik do rurek betonowych i PVC

Numer < tulei llos¢ Zbiorcze
artykuiu W mm szt./opak. szt. /opalk.

3362-03 2500

DS - Zaslepka gumowa.

Numer < tulei llos¢ Zbiorcze
artgkulu W mm szt /opak szt. /opak.

Zastosowanie: Wodoszczelne zamkmecla RSR 22.

KA - Konus zamykajacy rurki betonowe i PVC.

Numer & tulei llos¢ Zbiorcze
artykulu W mm szt./opak. szt. /opak.

e TRy T T s

KD - Korek do deskowan.

Numer llos¢ Zbiorcze
artykutu W mm szt./opak. szt. /opak.

a0 T T e T

Dystanse PVC

VMOINMVYZS WIINHD31L



WABUE)  TecHNIKA SZALUNKOWA

Pozostale

LT - Listwa tréjkatna zwykia

Numer Wymiar w mm llos¢ llos¢

| LT bez pasa
| mocujacego

artykutu A B mb /opak. mb/paleta

3321-1 11 {555 100 9000

3321-20

3321-30

Diugosé L=2.5m

LT - Listwa tréjkatna z pasem

Numer Wymiar w mm llos¢é llos¢
artykutu A B mb /opak. mb/paleta

00

LTz pasem
| mocujacym

3320-15 15 212 32 100 5500

Dlugosc L=2.5m

Listwa trojkatna stalowa

Numer Typ Wumiar a Wymiar ¢ Dlugosé¢ Wigzka
artykulu (mm) (mm) (cm) (m)

20621 15 x 15 mm

Walcowane na gorgco, prostowane i ciete stalowe listwy trojkatne stuzg

do tworzenia Scietych naroznikéw, w betonowych prefabrykowanych
konstrukcjach.Mogg one by¢ tatwo spawane i sg odpowiednie do stalowych
szalunkow.

RL2- Kapinos fazujgcy do balkonéw i okapéw

Numer Szerokos¢ llos¢

Kapinos fazujgcy RL2
i artykutu szczeling w mm m/opak.

A

3

Dlugosé L=25m

66 NAWBUD.PL




Pozostale
TP - Listwa PVC do fug.

Numer Wuys. llosc
artykutu W mm mb/opak.

3319-02 TP 40/20
Dlugo$é L=25m

Plyn antyadhezyjny do desowan

Numer Numer Opakowanie llos¢
artykutu artykutu I/kanister

VMOINMVYZS WIINHD31L

4131-02

Spryskiwacz cisnieniowy

Numer Pojemnosc¢ Opakowanie |

artykutu w
.dv-\..ie' dy}sze 3

Klej do korkéw betonowych - dwuskladnikowy

Numer Zuzycie Waga
artykutu kg/I000szt kg/opak.

Opakowanie

Drut wigzatkowy-miekki w kiebkach i w kregach

Numer & drutu Waga llosc
artykutu w mm kg/opal. kg/pal.

4502-14




WAV/BUL)  TecHNIKA SZALUNKOWA

Pozostale

SKA - Ostonka PVC na prety zbrojeniowe

Numer <& pretow llos¢
! artykutu W mm szt/opak.

3123-02 SKA 16/32 16-32
Znajduje zastosowanie jako ostonka BHP na prety

SKA prolil ochronny PVC na prety zbrojeniowe

! Numer Typ @ srednica dlugosc llosc¢ llosc
| artykutu W mm W m szt/opak. szt/opak.
13 B T T - (-7

3125-02 SPS/100 % 8-40 1 6 294

% SPS Wzmacniana wktadka stalowg

Zalety produktu:

B  Odpornoéé na przebicie 100kg przy upadku z wysoko$ci 3m
B Mozliwos¢ montazu w pionie i poziomie

B Mozliwos¢é zamoéwienia w kolorach ostrzegawczych celem
zwiekszenia widocznosci w miejscach niebezpiecznych.

NAWBUD.PL




Pozostale

Podkiadka montazowa Druleg

Numer Otulina llos¢€ szt. llos¢ szt.
artykutu (mm) w opakowaniu na palecie

316

VMOINMVYZS WIINHD31L

Numer A\VETE] Dozowanie llosc
artykulu g/opak do betonu opak/kart.

4316-75 750
Elminujg Powstawanie peknie¢ powierzchniowych

Okiadki foliowe z zamkiem blyskawicznym
do przechowywania planéw budowlanych

Numer
" artykutu

420621

Gwozdzie budowlane

Numer Wuymiary
artykulu
43170-1 2,0 x40 4,5x125 8,0 x 300

2,2 x50 5,0 x 150
2,560 6,0 x 175
2,8x65 6,0 x 200
3,070 7,0x225
3,5%90 8,0 x 250

4,0x 100 8,0 %275

Gwozdzie hartowane

Numer
artykutu
43170-2

Wumiary



WABUE)  TecHNIKA SZALUNKOWA

Piany montazowe BORAMAX
do uszczelniania stykéw szalunkowych, uszczelniania szalunkoéw

Profesjonalna jednosktadnikowa piana poliuretanowa o nowej formule przeznaczona do montazu sto-
larki otworowej drewnianej, PCV oraz aluminium. To piana szybkoschngca z bardzo krotkim czasem
wstepnegou twardzenia. Pianka charakteryzuje sie takze duzg sitg wigzania, bardzo dobrze uszczel-
nia, wygtusza, izoluje i klei. Posiada nowa formute, co znacznie zwieksza jej wydajnosc¢. Produkt posia-
da takze bardzo dobre wtasciwosci dZzwieko i termo izolujgce. Piana jest odporna na grzyby i plesn.
Wystepuje takze w wersji ZIMOWEJ, w kiérej jej specjalnie zmodyfikowana formuta pozwala na prace
w niskich temperaturach otoczenia nawet do -10°C.

Piana wystepuje w wersji wezykowej oraz pistoletowej, ktorg nalezy nanosi¢ za pomocg specjalnego
pistoletu do aplikacji pian poliuretanowych.

Piany BORAMAX

Nazwa Pojemnosc llos¢ szt. llos¢ szt.

4 artykutu w opakowaniu na palecie
Boramax (;old wezyk z.ma 500;756 1211 ;5 7;3&‘:11 152
_ Borsre 4o e | e Tobiis2

Boramax 45
Boramax Maxi Plus 500/750 768/1152

Boramax Maxi Plus  pistolet zima

BORAMAX Kklej

do przyklejania plyt styropianowych w systemach docieplen

Nazwa Tup Pojemnosc llos¢ szt llos¢ szt
artykulu (ml) w opakowaniu na palecie

m

BORAMAX czyscik

do pian poliuretanowych

[\ EFANE] Tup Pojemnosc llos¢ szt llos¢ szt.
artykulu (ml) w opakowaniu na palecie

NAWBUD.PL
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Pojemniki na beton

Sprzet budowlany - pojemniki na beton

Mechanizm otwierania leja zbudowany jest z odpowiednio
wyprofilowanej blachy o podwyzszonej odpornosci na Scieranie
potgczonej z listwa zebatg napedzang poprzez obrot korby.
Odpowiednio dobrane parametry pozwalajg na swobodne, bez

koniecznosci uzycia duzej sity otwarcie leja spustowego pojemnika.

Jest to istotna cecha przy konieczno$ci betonowania odcinkowego
1 szybkiego odciecia doptywu betonu.

W tylnie] czesci pomostu zabudowany zostat zbiornik, ktéry po
wypelnieniu piaskiem lub gruzem réwnowazy ciezar operatora po-
Jemnika w przypadku koniecznosci obstugi mechanizmu za-
mykania z pomostu pojemnika.

Pojemnik na beton oznakowany jest poprzez zamocowanie na
nim w sposéb trwaty tabliczek znamionowych na ktérych nanie-
sione sg:

B oznakowanie zbiornika

B nazwa i adres producenta

B ciezar maksymalny pojemnika

W rok produkgji

B dopuszczalne obcigzenie pomostu roboczego.

Pojemnik na beton

jednostka
Pojemnik na beton typ A O,75m sztuka
Pojemnik na beton typ A 1,00m sztuka
Obejma do pojemnika sztuka
Rekaw do pojemnika mb

Pojemnik na beton z pomostem

NAWBUD

jednostka
Pojemnik na beton typ B O,75m sztuka
Pojemnik na beton typ B 1,00m sztuka
Obejma do pojemnika sztuka
Rekaw do pojemnika mb

NAWBUD.PL
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WM /2L sprzet BUDOWLANY

Pojemniki na beton i gruz

Sprzet budowlany - pojemniki na beton

Pojemnik do betonu o pojemnosci od 0,7 do 1,5 metra szesé.
z wylewem skosnym (bocznym)

Pojemnik do betonu

Pojemnik do betonu z podestemn roboczym i z wylem skosnym
(bocznym) o pojemnosci od 0.7 do 1.5 metra szes¢. Dzieki zasto-
sowaniu podestu robobczego istnieje mozliwos¢ transportu pra-
cownika wraz z pojemnikiem na wymagang WysoKos¢.

Pojemnik na gruz

Samowytadowczy pojemnik na gruz o pojemnosci od 0,6 do 1,5
metra szes¢. Dzigki zastosowaniu samowyhaczajgcego sie haka
mozliwe jest bezobstugowe wytadowanie pojemnika.

Samowytadowczy pojemnik na gruz

Samowytadowezy pojemnik na gruz o pojemnosci od 0,6 do 1,5
metra szes¢. Dzigki zastosowaniu samowyhaczajgcego sie haka
mozliwe jest bezobstugowe wytadowanie pojemnika.

NAWBUD.PL
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Halfen zbrojenie na przebicie typu HDB

Wprowadzenie

Stropy plytowe podpierane punktowo
Ptaskie stropy, bez podciggéw oraz Gtowne zalety:
pogrubien strefy przystupowej sg tansze = zmniejszone koszty szalunkéw
w wykonaniu i umozliwiajg optymalne - latwiejsze prowadzenie instalacji
wykorzystanie powierzchni budynku. bezposrednio pod stropem oraz

w obszarze stupa
Ptaski Strop

Problem: przebicie stropu przez stup

Koncentracja obcigzenia w obszarze

. i “"“'—H-T, stupa powoduje powstanie wysokich [
- e o ’J naprezen scinajacych, ktdre nie mogg k—l—L—'—|~
s i by¢ przeniesione przez tradycyjnie —

hﬁ"“%“____hh‘l/ zbrojone cienkie stropy. ; :
el Czesto stosowane lokalne lub I [ ‘
calosclowe pogrublenie piyty stropowe] Nieekonomicznie: Ioka_ln-e lub
ogranicza mozliwosci wykorzystania calosciowe zwiekszenie grubosci
przestrzeni pomieszczen, komplikuje stropu.
prace zbrojarskie i szalunkowe, i T TITI
Przebicie stropu przez siup co w efekcie zwieksza koszty budowy.
Optymalnie: cienkie, ptaskie stropy

zbrojone elementami HDB

Rozwigzanie: Halfen zbrojenie na przebicie typu HDB

Nosna czesc zbrojenia HDB skiada sie

z trzpieni wykonanych ze stali BSt

500S.
Trzpienie potgczone sg ze sobg
w jeden element HDB przy pomocy

ptaskownika. Gtéwng przewagg zbroje- I Lo = — e — -

nia HDB nad zbrojeniem tradycyjnym
(prety odginane, strzemiona) jest Plaski strop ze zbrojeniem HDB
mozliwo$é pelnego wykorzystania WicoszaRze gicuicy e S

nos$nosci stali.

.VRd,max 20 A

Wynika to z tego, iz odkute gtowki VRd ot

zabezpieczajg przed poslizgiem
betonu po precie zbrojenia.
Niepewne zakotwienie ogranicza w 15 1,5
znacznym stopniu no$nosc¢ uktadu
zbrojeniowego pretami odgietymi lub
strzemionami, poniewaz pomimo 1.0
niepetnego wykorzystania nosnosci stali
powstajg rysy i w konsekwencji
nastepuje zniszczenie konstrukgji. Dia-
gram pokazuje, iz maksymalne 0,5
dopuszczalne obcigzenie VRd max z
wykorzystaniem zbrojenia HDB jest do
26% wieksze niz w tradycyjnym zbroje-

0,0

niu. DIN 1045-1 niezbrojone DIN 1045-1 strzemiona  Aprobata techn. HDB

NAWBUD NAWBUD.PL
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INAV/SUL),

HALFEN SCHOCK

Halfen zbrojenie na przebicie typu HDB

Akcesoria, montaz w stropach prefabrykowanych

Akcesoria do montazu elementéw HDB

Oznaczenie: R

Wum. Nr
Tup wymiar Cnom h zam.:
[mm] [mm] OO66.0l0-

Element dystansowy
typ HDB-ABST

HDB ABST - 20 15

00001

HDB ABST - 30 25
R Cpom - grubosé otuliny 3 S 35 30
HDB ABST - 40 35

Materiat:
KS = tworzywo sztuczne
e

Zalecamy rozmieszczenie 2 elementéw
dystansowych na element HDB.

Oznaczenie: Nr
Wumiary zZzam.:
[mm] 0066.020-

Listwy montazowe
HDB-KLEMM

Mozna stosowaé w dowolnym miejscu
na diugosci elementu HDB.

Uwagal

Listwy montazowe nie sg standardowo
dostarczane ze zbrojeniem HDB.
Nalezy zamawiac je osobno.

Montaz w stropach prefabrykowanych

Podczas montazu od dolu, na przyktad Element HDB

przy stropach prefabrykowanych, zbroje-

nie HDB ustawia sie

na elementach dystansowych Natozyé
element

dystansowy
HDB-ABST

Zbrojenie na przebicie HDB
w stropie prefabrykowanym

Zdjecie 1:

Montaz zbrojenia na przebicie w zakiadzie
prefabrykacyjnym. Kratownice nosne pre-
fabrykatu muszg by¢ utozone takze w
strefie przebicia.

Zdjecie 2:

Phyty prefabrykowane ze zbrojeniem na
przebicie przygotowane do zalania beto-
nem.

Magazynowanie i transport

W czasie transportu i sktadowania elementéw prefab-
rykowanych nalezy, ze wzgledéw na wystajgce elementy
zbrojenia HDB, uzy¢ odpowiedniej wysokosci klocki dystan-
sowe.

o Odpowiednio wysokie klocki dystansowe

b X
I/HI\V\W/\W/\/\/\/\\[\/\/W/W\H

VANIA ) S WAWAWAWAWAWANA

[T [1]
Y Y T
I/HI\IV\JM\/\/\/\/\/\/\ ' -

|/\ /NN /N /N /N /N /N /N /NWN\ /\I\
I/\ [N\ /N /N /N /N /\N/\/NWN\ /\Il

 — |

T
|

 —

Element dystansowy

Szalunek stalowy

lub drewniany—\




Halfen - ISO - element typu HIT

HIT lider wsroéd tacznikéw balkonowych

* tgczniki balkonowe oparte na najnow-
szych osiagnieciach techniki

= Standaryzowane elementy metrowe oraz
moduty 20 cm

= Korzystny cenowo, przynoszacy duze
oszczednosci w kazdym okresie  eksp-
loatacji budynku

 tatwy program obliczeniowy z biblioteka-
mi CAD z optymalnym doborem typow el-

ementow HIT

» Wykonywane i dostarczane w wersji
standard i ognioodpornej F90

* Aprobata techniczna
AT-I5-5754/2002

NAWBUD

| *-15‘@ 20°C
* %
Balkon H/I’T Strop
==

HIT-element metrowy

HIT-20cm-modut

NAWBUD.PL 79

YDO0HDS N3IWVH



WA B HareN scHOcK
HALFEN trzpienie dylatacyjne CRET

Informacje ogolne

Wprowadzenie
Przerwy dylatacyjne zapobiegajq powstawaniu Projektujgc betonowe konstrukcje nosne nalezy stale liczy¢ sie z pow-
niekontrolowanych peknie¢ i wynikajacym z stawaniem odksztatcen. Odksztatcenia sg skutkiem zaréwno dziatajgcych
tego ujemnym skutkom nieszczelnosci oraz ko- na konstrukcje obcigzen (wtgcznie ze sprezeniem), jak i oddziatywan
rozji. niezaleznych od dziatajgcych sit.

W zakresie oddziatywan niezaleznych od obcigzen nalezy przede wszyst-
W plytach i scianach z ograniczong swoboda kim uwzgledniaé skurcz, petzanie, zmiany temperatury oraz zréznicowane
odksztatcania sie zastosowanie przerwy dylata- osiadania. W elementach konstrukcyjnych, w ktérych swoboda
cyjnej umozliwia istotng redukcje zbrojenia odksztatcen jest ograniczona, oddziatywania te mogg spowodowac pow-
wymaganego dla ograniczenia szerokosci roz- stawanie zarysowan, prowadzacych do obnizenia jakosci budowli oraz dal-
warcia rys. szych uszkodzen, jak np. nieszczelnosci i korozji.

W ptytach i Scianach z ograniczong swobodg odksztatcania zastosowanie
przerwy dylatacyjnej jest nie do unikniecia.

Ograniczone w swobodnym skracaniu sie wskutek skurczu lub
oddziatywan termicznych sg na przyktad ptyty i tarcze Scienne miedzy
Scianami usztywniajgcymi lub elementami usztywniajgcymi budowle, jak
réwniez $ciany oporowe oraz ptyty spoczywajgce na gruncie np. betonowe
ptyty drogowe.

Zalety stosowania trzpieni CRET

Rozwigzania konwencjonalne Rozwigzania z zastosowaniem Rozwiazania konwencjonalne Rozwiazania z zastosowaniem

trzpieni dylatacyjnych CRET trzpieni dylatacyjnych CRET

‘ ;

L ]
i

L H

1 !

strop plaski potaczenie w Scianie oporowej

potaczenie stropu ze wspornikiem szczelina dylatacyjna w plycie spoczywajacej na gruncie
= oy

ﬁ [\<] <)
. ! !
| | 1
\:‘ \? -

LJ U N

stup podwojny zastgpiony pojedynczym potaczenie stupa z belka

Rys. 1. Przyktady zastosowan.
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Informacje ogdlne

Trzpienie typu CRET umozliwiajg przenoszenie
sit poprzecznych w przerwach dylatacyjnych.

Trzpienie CRET wyréwnujg przemieszczenia
miedzy sasiadujacymi czesciami budowli.

Trzpienie CRET upraszczajg rozwig-zania kon-
strukcyjne podczas projektowaniaiw
wykonawstwie.

Wsporniki sg bardzo pracochionne zaréwno w
projektowaniu jak i w wykonawstwie, a w do-
datku sg niepozadane ze wzgledow estetycz-
nych i funkcjonalnych. Trzpienie CRET
powoduja, ze wsporniki staja sie zbedne.

Nie potrzeba podwajnych stupéw ani scian:
cenny zysk na przestrzeni uzytkowej dzieki trz-
pieniom CRET.

HALFEN trzpienie dylatacyjne CRET

Bardzo czesto przerwy dylatacyjne trzeba tak wyksztatci¢, by przenosity sity
poprzeczne. Ma to miejsce wtedy, gdy przez wybdr schematu statycznego ze
wzgledu na statecznos¢, przez szczeliny przenoszone muszg byé sity lub gdy
miedzy dwoma brzegami szczeliny wyksztatcona by¢ musi mozliwo$¢ wyréwnania
przemieszczen.

Przenoszenie poziomych sit wymaga w rozwigzaniach konwencjonalnych znacz-
nego naktadu konstrukcyjnego dla przegubdw gerberowskich i wspornikow. Oprocz
znacznego naktadu w projektowaniu konieczny jest znaczacy udziat deskowania i
zbrojenia oraz stosowanie podparé przesuwnych (rys. 1). Niekiedy konieczne stajg
sie nawet podciagi, podwadjne stupy lub Sciany, z czym zwigzane sg m.in.
niepozgdane ograniczenia uzytkowe.

YDO0HDS N3IWVH

Trzpienie typu CRET umozliwiajg wykonanie szczelin nieskomplikowanych kon-
strukcyjnie i wykonawczo, bez wymienionych wyzej niedogodnosci. System CRET
wykazuje nastepujace korzysci:

1. Mozliwie najprostsza geometria szczeliny. Trzpienie CRET zastepujg wspomi-
ki, ktore, wskutek swoich wymiaréw, stanowig czesto niepozadane ograniczenie
przestrzeni i zawsze wymagajg skomplikowanego deskowania i zbrojenia.

2. Mozna zrezygnowac z podwojnych scian czy stupow, co utatwia wykonawst-
wo np. przy realizowaniu budowli w kilku etapach (rys. 2) i stanowi zawsze ko-
rzystne powigekszenie powierzchni uzytkowej.

3. Prosty montaz na budowie. Tuleje CRET mocuje sie do deskowar za pomoca
gwozdzi. Po zabetonowaniu konstrukcji i usunieciu deskowania, przestrzen na
zaprojektowang szczeline nalezy wypemi¢ (np. 20 mm plytg piankowa lub z welny
mineralnej), a nastepnie zamontowac trzpienie typu CRET. Deskowanie nie
wymaga specjalnej obrébki ani wywiercenia otworéw. Szczegdly - patrz rozdziat 5.

l

trzpien

Rys. 2. Uproszczenia konstrukeyjne w przypadku budowy etapami..
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Informacje ogoélne

Korzysci statyczne wynikajace ze stosowania trzpieni dylatacyjnych

Trzpienie CRET umozliwiaja przesuwy w Kki-
erunku osi preta.

W normalnych przypadkach stosuje sie trzpi-
enie CRET, umozliwiajace przenoszenie sit w
poprzecznych, przez przekréj trzpienia w do-
wolnych kierunkach. W przypadku
koniecznosci uwzglednienia przesuwéw boc-
znych, specjalne typy trzpieni CRET
umozliwiajg przesuniecia poprzeczne tzn. sity
poprzeczne przenoszone s3 tylko w jednym
kierunku.

Kierunki przesuwu bolcow:
1) np. CRET 122 2) np. CRET 122V

I ¥

Rys. 3. Przerwa dylatacyjna zalamana w planie.

Specjalne konstrukcje typu CRET umozliwiajg
ograniczenie rozwarcia szczelin do okreslonej
maksymalnej wartosci ( np. w budowlach na
terenach sejsmicznych).

W ptaskich stropach celowe jest zré6znicowane
rozmieszczenie trzpieni wzdtuz szczeliny w
zaleznosci od zmiennej wartosci sit poprzec-
znych. W takich przypadkach mozna korzystac
ze specjal-nych programéw do wymiarowania.

HALFEN SCHOCK

HALFEN trzpienie dylatacyjne CRET

Dla inzyniera projektanta znaczenie majg nastepujgce punkty:

1. Najczesciej stosowane modele CRET umoZliwiajg przesuwy w kierunku osi
preta. Poprzecznie do osi preta przenoszenie sit moze odbywac sie w dowol-
nym kierunku. MoZliwe jest zatem przenoszenie za pomoca trzpieni typu CRET
précz obcigzen pionowych réwniez sit poziomych, np. z obcigzenia wiatrem.

2. W przypadku szczelin zatamanych w planie mogg wystgpi¢ réznice w przem-
iesz-czeniach miedzy brzegami szczelin poprzecznie do trzpienia (rys. 3). W
takim przypadku dostepne sg specjalne typy trzpieni CRET, umozliwiajace
boczne przesuwy i przenoszace wytacznie sity pionowe. Modele te mogg
znalez¢ zasto-sowanie rowniez na koncach bardzo dtugich szczelin, w ktérych,
wskutek réznic w skurczu lub zmian termicznych, spodziewane sg réznice w
przemieszczeniach pomiedzy dylatowanymi elementami w kierunku szczeliny.

stupy
o o — |
| L1111 | l [ I I O O % | | przerwa
T | I L T T 1 &t 1 T T T dylatacyjna
° o
B A B A B

Rys. 4. Przerwa dylatacyjna w stropie ptaskim - usytuowanie trzpieni odpowiednio do zmiennej wartosci

sit poprzecznych - mniejsze odstepy w obrebie podpor (A), wieksze odstepy w przestach (B).

O ile w specjalnych przypadkach swoboda rozwarcia szczeliny dylatacyjnej ma
ulec ograniczeniu, dostepne sg modele CRET, w ktérych zamontowane sg
ograniczniki limitujgce wielkosci rozwarcia szczeliny (np. dla rejonéw sejsmic-
znych).

W przypadku wyboru schematu statycznego, gwarantujgcego nosnos¢ bez
przenoszenia sit w szczelinie (np. pomiedzy dwoma wspornikami) za pomocg trz-
pieni CRET mozna uzyska¢ gwarancje jednakowego odksztatcania sie krawedzi
ptyt. Ma to wtedy sens, gdy niejednakowe ugiecia brzegéw ptyt ograniczajg
estetyke lub prowadzg do zakiocen funkcjonalnych (np. w przypadku instalacji
technicznych).

Rozstaw trzpieni ustala sie biorgc pod uwage wartosci statyczne wynikajgce z
przyjetego schematu statycznego. Przy ciagtym podparciu stropu w szczelinie
dylatacyjnej, trzpienie rozmieszcza sie réwnomiernie. Przy punktowo podpartym
stropie bezpodciggowym, mniejsze rozstawy przyjmuje sie w pasmach gtowicy -
gdzie wystepuje koncentracja sit poprzecznych, natomiast wieksze rozstawy w
pasmach miedzy gtowicowych (rys.4.).

NAWBUD.PL



Informacje ogdlne

CRET 122 - model zapewniajgcy przesuw tylke wzdtuz

osi frzpienia.

HALFEN trzpienie dylatacyjne CRET

CRET 122V - model zapewniajgcy przesuw wzdiuz osi oraz
poprzecznie do osi trzpienia

YDO0HDS N3IWVH

Rys.5. Elementy sktadowe: (1) bolec, (2) korpus przekazujgcy obciazenia, (3) tuleja umozliwiajaca przesuw trzpienia,
(4) ptyta do zamocowania tulei w deskowaniu.

Nosnos¢ trzpieni CRET sprawdzona zostata
doswiadczalnie w licznych badaniach
wykonanych w EMPA oraz EPFL. Wyniki
potwierdzajg prawidtowos¢ przyjetych schema-
téw obliczeniowych.

Poprzez trzpienie przekazywane zostajq na
beton znaczne sily. Z tego powodu dla bezpiec-
zZnego wymiarowania nalezy uwzglednia¢ zal-
ecenia z niniejszego katalogu, takie jak np. na-
jmniejsza grubos¢ plyty.

Dla zwymiarowania zbrojenia w strefie przeka-
zywania sit nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte
w rozdziatach 3 i 4 niniejszego katalogu.

NAWBUD

Nosnosci obliczeniowe poszczegolnych typow trzpieni CRET mozna przyjmowac
z zatgezonych tablic nosnosci w zaleznosci od: szerokosci szczeliny dylatacyjnej,
grubosci elementu | wytrzymatosci betonu.

Podane wartosci sg zgodne z Aprobatg ITB. Zostaty one obliczone w oparciu

o metode stanéw granicznych i sprawdzone w licznych doswiadczeniach przepro-
wadzonych w EMPA (Eidgenéssische Materialprufungs- und Forschungsanstalt)
oraz EPFL (Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne).

Wartosci podane w tablicach no$nosci uwzgledniajg najniekorzystniejsze przypadki
wynikajace z nastepujacych modeli obliczeniowych:

1. Osiagniecie granicznej (obliczeniowej) sity przez stalowy bolec spowodowane
Scinaniem lub $cinaniem przy zginaniu.

2. Osiaggniecie granicznej sity przez elementy konstrukeyjne CRET'a
przenoszgcych obcigzenia.

3. Osiggniecie granicznej sity poprzecznej przez heton ze wzgledu na ukosne
Sciskanie powstajgce przy scinaniu.

Przed osiggnieciem przez ptyte nosnosci obliczeniowej zabezpieczamy sie
poprzez:

a/ doprowadzenie min. 50% zbrojenia przestowego do krawedzi piyty,

b/ zastosowanie odpowiedniego zbrojenia podwieszajgcego - patrz rozdziat 3 i 4,
¢/ odpowiednie zbrojenie wzdtuz krawedzi ptyty, pomiedzy trzpieniami.

W zwigzku z tym nalezy przestrzega¢ zasady wymiarowania oraz uwagi zawarte
w rozdziatach 3 oraz 4 niniejszego katalogu.

Generalnie mozna stwierdzié, Ze zniszczenie przy zginaniu trzpienia (mechanizm
zniszczenia 1) ma miejsce przy szerokich szczelinach. W przypadku srednich szc-
zelin miarodajny moze sta¢ sie mechanizm zniszczenia 2, przy matych szczelinach
- mechanizm zniszczenia 3.

Czasem konieczna jest ocena deformacji wezykowatej bolca. Moze to miec¢
miejsce w przypadku duzych szerokosci szczelin. Chodzi w tym przypadku o de-
formacje pod obcigzeniem charakterystycznym; dopuszczalne jest zatem oblicza-
nie wzajemnego przesuniecia koricoéwek trzpienia jak dla fazy sprezyste;.
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HALFEN trzpienie dylatacyjne CRET

Wuytyczne do montazu

Wuytyczne do wbudowania i stosowania

Tuleje CRET nalezy zamocowac do deskowania gwozdziami; nalezy przy tym
zwracac uwage na poziome usytuowanie tulejek. Nie nalezy usuwaé nalepki
ochronnej, gdyz chroni ona tulejki przed dostaniem sie do nich betonu w trakcie be-
tonowania. Bezwzglednie nalezy utozy¢ podane w rysunkach zbrojenie dodatkowe
I Zbrojenie podwieszajgce.

Po rozdeskowaniu pierwszego etapu betonowania w szczeline wktada sie materiat
wypetniajgcy. W materiale wypetniajgcym przerwe dylatacyjng nalezy wykonaé
otwory na bolce, by méc wprowadzi¢ je do tulejek. Nalezy doktadnie zachowac
ustalong projektem szerokos¢ rozwarcia przerwy dylatacyjne;j.

Podane z projekcie zbrojenie nalezy utozy¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
W niniejszym Katalogu Technicznym.

Stosowanie trzpieni dylatacyjnych dopuszczalne jest bez dodatkowych zabiegow
w zakresie ochrony srodowiska.

W przypadku szczegdlnych wymagan w zakresie ochrony pozarowej nalezy
uwzglednia¢ dane z rysunku zbrojenia - szczegdlnie wielko$¢ otulenia.

Jako wypetnienie szczelin nalezy stosowa¢ materiat niepalny (np. wetne mineralng
0 masie objetosciowej ok. 110kg/m3 wg DIN 4102 T4).

AT | | ] .
- ([ [p— T R T
szerokos¢ szczeliny zbrojenie dodatkowe i zbrojenie podwieszjace

Rys. 12. Wbudowanie trzpieni dylatacyjnych CRET oraz zbrojenia zawieszenia i zbrojenia dodatkowego
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